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Spis tre� ci. 

 

 

1.Kana
y aluminiowe na� cienne. 

- str. 3 – kana
y serii MC, 
- str. 6 – kana
y serii ME, 
- str. 9 – kana
y serii MD. 
 

2. S
upki (kolumny) aluminiowe. 
 
-  str.12  – s
upki Codi Delta, 
- str. 16  – s
upki Codi Delta 4, 
- str. 18  – s
upki Codi Delta C, 
- str. 19  – s
upki CODI SIGMA, 
- str. 20  – s
upki CODI MC, 
- str. 27  – s
upki CODI BT, 
- str. 29  – s
upki CODI BC, 
- str. 31  –  s
upki CODI INDUS, 
- str. 34  –  pionowe zej� cia po � cianie. 

3. Boksy (listwy) meblowe BT z aluminium. 
 
- str. 36  – listwy BT 53/53 M, 
- str. 40  – listwy BT 55/65 M.  
 

4. str. 43 - kana
y serii  BRA – BRS – BRE. 
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1.Na� cienne kana
y aluminiowe. 

1.1. Kana
y aluminiowe serii MC. 
Kana
y MC w standardzie wykonane s�  z anodowanego aluminium  
(naturalne aluminium). Przystosowane do bezpo� redniego (bez puszki)  
monta� u w nich ró� nych gniazd  standardu M45 (45 x 45 mm). 
Mo� liwe lakierowanie kana
ów na dowolny RAL  – ale tylko na zamówienie. 
 
G
� boko��  kana
ów MC wynosi 55 mm. 
Podstawowa d
ugo��  odcinków kana
ów MC: 3m. 
Inne d
ugo� ci - na zamówienie. 
 
 

 
 

 
Wykonania kana
ów MC. 
Do dyspozycji mamy 5 wykona�  kana
ów MC 
(patrz wymiarowanie poni� ej);  
jedno nowe wykonanie (z przed
u� eniem profilu z przodu o 20 mm).  
Oznaczenie tego kana
u: MC 160/55 AE. 
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       MC 100/55 A            MC 130/55 A             MC 160/55 A             MC 190/55 A 

 

 

 
 
 

Nowo�� !  
 
Kana
 
MC 160/55 AE 
(z przed
u� eniem frontu o 20 mm). 
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Akcesoria kana
ów MC. 
 
K � ty wewn� trzne lub zewn� trzne. 
 
K� ty wewn. i zewn. kana
ów MC dostarczane s�  w formie tzw. kitów (zestawów). 
Podstawow�  zalet�  kitów jest estetyka. Ale równie�  
atwo��  monta� u. 

 

      
 

Górny – k� t zewn� trzny, dolny – k� t wewn� trzny. 
 

 

 
 
 
Komponenty „kitów”. 
 
1 – wspornik k� ta z tworzywa (ABS) - 
      kolor bia
y lub szary, 
2 – dekielek z tworzywa (ABS),  
      bia
y lub szary, 
3 – profile Alu lakierowane. 

 

 
Pozosta
e k� ty: wykonane s�  „na gotowo” (jako kszta
tki, a nie „kity”); na zamówienie. 
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Inne akcesoria kana
ów MC. 
 

 

 
Opis akcesoriów. 
 
1 – pokrywa kana
ów C45, 
      aluminium anodowane, 
2 – przegroda CL35 z pcv, kolor bia
y, 
3 – 
� cznik kana
u EA 25, aluminium, 
4 – maskownica kana
u (JS10) od strony    
      pod
ogi, kolor  szary lub czarny, 
5 – zacisk uziemiaj� cy kana
, 
   -  przej� cie na kable mi� dzy komorami,  
      16 x 40 mm. 

 
 
   
 
 

1.2. Kana
y aluminiowe serii ME. 
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Kana
y ME z aluminium (standard – aluminium anodowane), przeznaczone  
do bezpo� redniego monta� u (w miejsce pokryw C45) ró� nych gniazd  
standardu M45 (45 x 45 mm).  

Ilo��  komór tych kana
ów: 1 – 4.  
Dodatkowo mo� na to zwi� kszy� , stosuj� c przegrody. 
G
� boko��  wszystkich typów kana
ów serii ME wynosi: 60 mm. 
Podstawowa d
ugo��  odcinków kana
ów ME: 3 m. 
 

 
Wykonania kana
ów ME. 
 
 
 

 

 

 
ME 65/60 
 
Kana
 1 – komorowy 
(listwa). 
Jako podstawowy wymiar, 
obecny  
we wszystkich wykonaniach 
kana
ów ME. 

 

 
 
 
 

 

 
ME 130/65 
 
Kana
 2 – komorowy 
(podwójny 
kana
 ME 65/60). 
Podzia
 kana
u symetryczny. 
Mo� liwo��  stosowania 
przegrody  
z PCV typ CL 35. 
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ME 195/65 
 
 Kana
 3 – komorowy 
(z
o� ony z 2 kana
ów: 
MC 65/60 i MC130/60). 
W dolnym kanale  
(MC 130/60) 
umieszczono centralnie -  
przepust na kable  
mi� dzy komorami 
(16 x 40 mm). 
 

 

 
 
 

 

 
 

ME 260/60 
 
Kana
 4 – komorowy. 
Z
o� ony z kana
ów  
ME 130/60. 
W ka� dym kanale ME 
130/60  - przepusty 
(16 x 40 mm) 
na kable mi� dzy komorami. 
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Akcesoria kana
ów serii ME. 
 
 
 
- ko� cówka (za� lepka), 
- k� ty kana
u (wewn., zewn. 
  p
aski, typu T), 
- przegroda z pcv CL 35, 
- przegroda alu CL 45, 
- 
� cznik kana
u EA 25, 
- 
� czniki k� tów. 

 

 

 

 

 
 

1.3. Kana
y aluminiowe serii MD. 
 

 
 
Pokrywa kana
u MD ma szeroko��  50 mm, przez co mo� na montowa�  bezpo� rednio  
w kanale gniazda standardu M50 (50 x 50 mm), ale równie�  M45 (45 x5 mm) -  
poprzez zastosowanie ramki redukcyjnej 50/45. 



���
�

Zasad�   konstrukcji tych kana
ów jest u� ycie � rodkowej komory do monta� u gniazd. 
Komora górna i dolna s
u��  tylko do prowadzenia kabli (patrz ni� ej). 
 

 
 

G
� boko��  kana
ów MD: 60 mm. 
D
ugo��  standardowa odcinków kana
u, pokryw itd. – 3 m. 
 

Wykonania kana
ów serii MD. 
 
 

 

 
 
MD 160/60 A. 
 
Kana
 2 – komorowy. 
Górna komora (A) s
u� y  
do prowadzenia kabli,  
za�  dolna do monta� u gniazd.  
Przepust (16 x 40 mm) 
mi� dzy komorami - 
do przej� cia kabelków. 
Ka� da komora (A i B) 
mo� e zosta�  dodatkowo 
podzielona przegrodami. 
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MD 180/60 A 
1.Kana
 3 – komorowy, 
   (komory niesymetryczne). 
2.Pokrywy C50 – aluminium    
   anodowane. 
3.Klapka na górze kana
u  
   CRX 60 z aluminium. 
4. Dodatkowa  komora.   
5. Sta
a przegroda      
    aluminiowa zamykaj� ca      
    kana
. 
6. Komora do monta� u   
    gniazd. 
7.Przej� cia mi� dzy   
   komorami (16 x 40 mm). 
8. Przegrody z pcv CL 35. 
9. Dolna komora  
    do prowadzenia kabli. 
10. Maskownica    
      przypod
ogowa JS10. 
 

 

 

 
Akcesoria kana
ów serii MD. 
 
 

Akcesoria: 
- ko� cówka kana
u, 
- k� ty kana
u(wewn., zewn., 
  p
aski, typu T), 
- adapter dla gniazd   
  M45 (1), 
- 
� cznik prosty (2), 
- przegroda z pcv CL35 (3), 
- kabel uziemiaj� cy  
  kana
 (4), 
- 
� cznik k� tów: 
   wewn. i zewn.( 5 ) 
- 
� cznik k� ta p
askiego (6). 
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2. S
upki (kolumny) aluminiowe. 
 

2.1. S
upki Codi Delta. 
 

 

        
S
upki Codi Delta dost� pne w 3 wykonaniach: 1 - , 2 - i 3 – stronne. 
Generalnie lakierowane na bia
o (na zamówienie – inne kolory, na  podany RAL). 
Do zamontowania gniazd w s
upkach Codi Delta – u� ywane s�  boksy (listwy) BT 53/53 M.  
S
upki 
atwe do przestawienia (przy zmianach aran� acji). 
Generalnie zasilanie s
upka od strony sufitu (podwieszanego). 
 

 
 
Opis produktu. 
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S
upki z lakierowanego aluminium,  
z
o� one z 2 cz�� ci: 
- dolna, grubsza, schowana pod blatem 
  biurka, gdzie zamontowane s�  gniazda 
  (listwy BT 53/53 M), 
- górna, w�� sza do sufitu . 
Mocowanie  s
upka do w
a� ciwego sufitu –  
rura rozporowa z regulowanym naciskiem. 
3 wykonania tych s
upków: 
-  jednostronny: Codi Delta 1, 
- 2 – stronny:  Codi Delta 2;  
        przesuni� cie  120 °, 
- 3 – stronny: Codi Delta 3; 
        rozstaw 3 x 120°. 
Standardowa wysoko��  s
upków Codi Delta 
(korpusu): 3213 mm. 
Wysoko��  cz�� ci dolnej, grubszej 
(pod blatem): 713 mm. 
Inne wysoko� ci: na zamówienie. 
Wyposa� enie: 
- boksy aluminiowe (listwy) BT 53/53 M - 
  maks. 12 gniazd 45 x 45 mm. 
 
 

 
 
 
 
 
Monta�  boksu BT 53/53 M w s
upku 
(poprzez wsuni� cie pod
� czonej listwy  
od góry w doln�  cz���  s
upka). 
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Mocowanie rozporowe s
upka do stropu. 
 
 
 
1 – � ruba rozporowa s
upka – 
      regulacja � ruby w zakresie:  
      0 – 110 mm. 

2 – maskownica sufitowa s
upka. 

       

         
 
Standardowe wysoko� ci s
upków Codi Delta. 
 
 Wys. korpusu s
upka 

(mm) 
Maks. wysoko��  do sufitu 

podwieszanego (mm) 
Maks. wysoko��  
do stropu (mm) 

Codi Delta 320 
Codi Delta 370 
Codi Delta 420 

3200 
3700 
4200 

2800 
3300 
3800 

3350 
3850 
4350 

 
Wyko� czenie standardowe s
upków Codi Delta: 
- lakier na kolor bia
y (RAL 9010), cz�� ci z tworzywa (ABS) - czarne. 
  Inne kolory: na zamówienie (ale dla wi� kszych ilo� ci). 
 

 
 
2.1.1. S
upek Codi Delta 4 
                (s
upek 4 – stronny). 
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S
upek z aluminium lakierowanego,  
zasilany standardowo od góry. 
Z
o� ony z 2 cz�� ci: 
 
- dolnej, grubszej, chowanej  
   pod blatem biurka (listwy BT 53/53 M), 
 
- górnej, w� skiej -  do sufitu. 
 
Standardowa wys. s
upka: 3200 mm. 
Wysoko��  cz�� ci dolnej: 560 mm. 
Inne wysoko� ci: na zamówienie. 
 
Wyposa� enie: 
 
- listwy (boksy) BT 53/53 M,  
  do bezpo� redniego monta� u  
  gniazd 45 x 45 mm. 
- maskownica sufitowa s
upka,  
- � ruba rozporowa, mocuj� ca s
upek  
  do w
a� ciwego sufitu. 
 
 
 
 

 
 
 
Przekrój s
upka Codi Delta 4. 
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Cz���  dolna 

(Ø 156) 
 

 
 

Cz���  górna  

(rura Ø85). 

 

         
 
Kolorystyka s
upków: 
 
- standardowy kolor cz�� ci aluminiowych: bia
y (RAL 9010), 
- cz�� ci z tworzywa (ABS) – czarne. 
 
Inne kolory (wg podanego RAL) - wi� ksze ilo� ci! – na zamówienie. 
 

Wymiarowanie standardowych s
upków Codi Delta 4. 
 
 
 Wys. korpusu 

s
upka (mm) 
Maks. wys. 

do sufitu podwieszanego 
(mm) 

Maks. wys. 
do stropu (mm) 
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Codi Delta 4   320 3200 2800 3350 
Codi Delta 4   370 3700 3300 3850 
Codi Delta 4   420 4200 3800 4350 

 
 

2.2. S
upki krótkie (kolumienki) Codi Delta C. 
 
 

    
 

 

 
Zastosowanie: mocowanie na p
ycie pod
ogi podniesionej, pod blatem biurka. 
Do monta� u gniazd konieczne listwy (boksy) BT 53/53 M. 
S
upek 3 – stronny (rozstaw co 120°). 
 

 
 
 
Opis produktu. 
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Codi Delta C. 
 
3 – stronna kolumienka  
z aluminium lakierowanego, do monta� u  
na p
ycie pod
ogi podniesionej  
(stalowa p
ytka Ø 200). 
Standardowa wysoko�� : 655 mm. 
W s
upku montowane boksy (listwy) 
BT 53/53 M na maks. 12 gniazd  
45 x 45 mm. 
Wyko� czenie: lakier bia
y (RAL 9010); 
cz�� ci z tworzywa (ABS) – czarne. 
Inne wyko� czenie: na zamówienie. 
 

 

 

 

 

2.3. S
upki krótkie (kolumienki) CODI  SIGMA. 
 

    
 
 



�
�
�

Kolejna kolumienka do monta� u na p
ycie pod
ogi podniesionej;  
gniazda 45 x 45 mm w boksach (listwach) BT 53/53 M. 
W s
upku 2 niezale� ne, obrotowe (o 180 °) profile okr� g
e z aluminium 
anodowanego.  
Umo� liwiaj �  pe
ne rozdzielenie kabli ró� nego rodzaju i przeznaczenia. 
Obrotowa konstrukcja nie grozi skr� caniem si�  kabelków. 
 

Opis produktu . 

 
S
upek 2 – stronny; mo� liwo��  obrotu kolumienek maks. o 180°. 
Wymiarowanie s
upka na rysunku poni� ej. 
Wyko� czenie: aluminium anodowane: cz�� ci z tworzywa (ABS) – czarne. 
Standardowa wysoko�� : 455 mm. Inna wysoko�� : na zamówienie. 
 
 

 
 
 
Monta�  do p
yty pod
ogi podniesionej – za pomoc�  ko
nierza. 
Gniazda w listwach (boksach) BT 53/53 M – maks. 7 gniazd 45 x 45 mm. 
Na zamówienie - lakier na podany (i uzgodniony) RAL.  
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2.4. S
upki (kolumny) CODI MC. 
 
S
upki aluminiowe d
ugie, pod bezpo� redni monta�  (na ca
ej d
ugo� ci) dowolnych 
gniazd standardu 45 x 45 mm. 
Jedno – lub dwustronne (z wbudowan�  na sta
e przegrod�  aluminiow� ). 

              Jednokomorowy s
upek CODI MC 65/65 umo� liwia monta�  bezpo� redni gniazd 
standardu 45 x 45 mm z jednej strony. 
Najbardziej popularny s
upek 2 – stronny, typ CODI MC 110/80, umo� liwia monta�  
gniazd j.w, lecz z 2 stron, dla instalacji odseparowanych, niezale� nych od siebie. 
 

    
 
Wykonania s
upków. 
 

 
CODI MC 65/65 
S
upek 1 – komorowy (1), 
pod monta�  gniazd 45 x 45 
mm, aluminiowy 
anodowany (lakier  
na zamówienie). 
W razie potrzeby przegroda 
z pcv (2). 
Z boku s
upka ta� ma (6) 
ozdobna (bia
a, niebieska, 
� ó
ta, czerwona, zielona, 
antracyt). 
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CODI  MC 110/80 
Aluminiowy (anoda) 
s
upek 2 – komorowy (1). 
Budowa s
upka (profil)  
w kszta
cie litery H. 
Do monta� u z 2 stron 
gniazd 45 x 45 mm. 
Podzia
 komór sta
�  
przegrod�  z aluminium. 
2 pokrywy C45 (2) 
z aluminium anodowanego. 
Z boków ta� ma ozdobna 
(3) w 6 kolorach (patrz  
CODI MC 65/65). 

 

 
Mocowanie s
upków do sufitu za pomoc�  rozporowych � rub (patrz ni� ej). 
   
 
 

 
 
Mocowanie s
upka CODI MC 65/65. 
Regulacja w zakresie: 0 – 110 mm. 
 
 

 

 
Mocowanie s
upka CODI MC 110/80. 
Zakres regulacji: 50 – 1100 mm 
(w suficie podwieszanym). 
 

    
 

 
 



���
�

       Standardowe wykonania s
upków CODI MC.  
 
 Wys. korpusu 

s
upka (mm) 
Maks. wys. 
do sufitu  

podwieszanego 
(mm) 

Maks. wys. 
do surowego 
stropu (mm) 

CODI  MC 65/65  
CODI  MC 110/80 - 285  
CODI  MC 110/80 - 335 
CODI  MC 110/80 - 385 

3200 
2850 
3350 
3850 

3150 
2800 
3300 
3800 

3350 
3850 
4350 
4850 

 

2.5.  S
upek aluminiowy CODI MC85 R. 
 

    
 

 
� rednica profilu: Ø85. 
Do bezpo� redniego monta� u gniazd 45 x 45 mm. 
Forma cylindryczna ze sp
aszczeniem z jednej 
strony. 
Pokrywa z aluminium C45. 
Przegroda z pcv CLV 60. 
D
ugo��  standardowa: 3,2 mb. 
Maskownica podsufitowa z ABS. 
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Elementy mocuj� ce (maskuj� ce) s
upka CODI MC85 R. 

 
Standardowe wymiarowanie s
upka. 
 
 Wysoko��  

korpusu s
upka 
(mm) 

Wys. do sufitu 
podwieszanego 

(mm) 

Wys. do surowego 
stropu (mm) 

CODI MC 85R 3200 3150 4200 

 

2.6.  S
upki krótkie (kolumienki) CODI MC.  
 
S
upki z aluminium anodowanego do bezpo� redniego monta� u dowolnego zestawu 
gniazd  standardu 45 x 45 mm. 
	atwe przy monta� u (lub demonta� u) – zw
aszcza przy zmianach aran� acji biura. 
Monta�  s
upków na p
ycie pod
ogi podniesionej. 
Zasilanie gniazd od do
u (otwór w p
ycie pod
ogi podwójnej). 
Maks. wysoko��  s
upków nie powinna przekracza�  wysoko� ci blatu biurka (sto
u). 
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2.6.1. S
upki krótkie CODI MC 110/80. 
 
 
S
upek 2 – komorowy 
(1) z przegrod�  sta
�   
z aluminium 
anodowanego. 
Pokrywa C45 (2) 
z aluminium (anoda).  
Z boku ta� ma ozdobna 
(4) w 6 kolorach. 
Dla du� ych ilo� ci -  
mo� liwo��  lakieru 
(RAL). 
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2.6.2. S
upki krótkie CODI MC 85R. 
 
 

         
 
� rednica s
upka: Ø85. 
Pokrywa s
upka  = 45 mm. 
Przegroda z pcv: CLV 60. 
Wyko� czenie:  
anodowanie aluminium. 
 

                  
 

Podstawowe wysoko� ci s
upków krótkich. 
 
Podstawowe wysoko� ci s�  zale� ne od ilo� ci montowanych w nich gniazd 
standardu 45 x 45 mm. 
Rozró� niamy 3 podstawowe wysoko� ci s
upków krótkich: 270, 450 i 630 mm. 
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 Wysoko��  s
upków krótkich  (mm) 270 450 630 
CODI MC 85R Ilo��  gniazd (miejsc pod gniazda) 1x3 1x6 1x9 

CODI MC 110/80 „ 2x3 2x6 2x9 
 

2.7. S
upki d
ugie CODI BT. 
 
S
upki pod wpi� cie listew (boksów) aluminiowych BT 53/53 M. 
Wyposa� one w rozporow�  � rub�  do stropu oraz maskownic�  s
upka pod  sufitem 
podwieszanym. 
W wykonaniu 1 – komorowym oraz 2 – komorowym. 
 
 

   
 

2.7.1. S
upki 1 – komorowe CODI BT 80/80. 
 
 

CODI  BT 80/80 
S
upek 1 – komorowy (1). 
Z aluminium anodowanego. 
Do monta� u listew BT 53/53 M 
(2). 
Gniazda w listwie (3): 50 x 50 mm  
(lub 45 x 45 z ramk�  adaptera). 
Listwy boczne ozdobne (4) w 6 
kolorach. 
 

   

 



���
�

2.7.2. S
upki 2 – komorowe CODI  BT  120/90. 
 
 
CODI BT 120/90. 
 
S
upek 2 – komorowy (1)  
z anodowanego aluminium. 
Pod monta�  listew (boksów)  
BT 53/53 M (2). 
W listwach gniazda (3)  
50 x 50 mm (lub 45 x 45 mm  
z ramk�  redukcyjn� ). 
Z boków listwy ozdobne (4) 
w 6 kolorach. 
S
upek posiada stopk�  mocuj� c�   
do pod
ogi oraz maskownic�  
pod sufitem podwieszanym. 

 
 
Mocowanie s
upków do sufitu (� rub�  rozporow� ). 
 
 
Codi BT 80/80 
 
Zakres regulacji 
� ruby: 
0 – 110 mm. 
 
 

     

    

 
Codi BT 120/90. 
 
Zakres regulacji 
� ruby:  
50 – 1000 mm 
(w suficie 
podwieszanym). 
 

 

    
 
Mocowanie listew BT 53/53 M 

w s
upkach CODI BT.  
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Listwa (boks) BT mocowana w s
upku 
za pomoc�  specjalnych  
(dostarczane w komplecie) blaszek. 
Mo� liwo��  mocowania boksu  
na s
upku lub poza s
upkiem  
(za pomoc�  elastycznego kabla). 
Zasilanie boksów od góry (z sufitu 
podwieszanego). 

 
 

 
Podstawowe wykonania s
upków CODI BT . 

 
 Wys. korpusu 

s
upka 
(mm) 

Maks. wysoko��  
do sufitu 

podwiesz. (mm) 

Maks. wys. 
do stropu (mm). 

CODI BT 80/80 
CODI BT 120/90 

285 
CODI BT 120/90 

335 
Codi BT 120/90 

385 

3200 
2850 

 
3350 

 
3850 

3150 
2800 

 
3300 

 
3800 

3350 
3850 

 
4350 

 
4850 

 
 

2.8. S
upki d
ugie CODI BC. 
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S
upek CODI BC 80/80 (1)  
z aluminium anodowanego;  
do wpi� cia boksu (2) 
(listwy) BC 72/54. 
Wymiary zewn.: 80 x 80 mm. 
Pokrywa (3) C70/BC z aluminium. 
Komory (4 i 5) do prowadzenia 
kabli. 
Komora centralna(6) s
upka. 
Gniazda (7) - w listwie BC 72/54, 
standardu 50 x 50 (lub 45 x 45  
z zastosowaniem redukcji 50/45). 
Podstawa aluminiowa (8) 
 pod listw�  BC. 
Listwa ozdobna boczna (9) 
w 6 kolorach: bia
y, niebieski, 
� ó
ty, czerwony, Zielony, antracyt. 
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Regulacja � ruby rozporowej pod 
sufitem (sufit podwieszany) w 
zakresie: 50 – 1000 mm. 

 
Widok maskownicy podsufitowej 
(pod sufitem podwieszanym) s
upka. 

 
Wymiary standardowe s
upków CODI BC. 
 
 Wysoko��  korpusu 

s
upka (mm) 
Maks. wysoko��  

do sufitu podw.(mm) 
Maks. wysoko��  
do stropu (mm) 

CODI BC 285 
CODI BC 335 
CODI BC 385 

2850 
3350 
3850 

2800 
3300 
3800 

3850 
4350 
4850 

 
 

2.9. S
upki aluminiowe CODI  INDUS. 
 
Aluminiowe s
upki d
ugie, 2 – komorowe,  

do zastosowa�  przemys
owych i laboratoryjnych. 
Do prowadzenia ró� nego rodzaju instalacji przemys
owych (nie tylko kabli), 
jak powietrze, gaz, itd. 
Kable s
abo- i silnopr� dowe z zabezpieczeniami. 
Wszelkie inne media u� ywane w przemy� le i laboratorium. 
Inne aparaty sygnalizacyjne i kontrolne. 
 
Zastosowanie wielofunkcyjne! 
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S
upek przemys
owy 
2 - stronny 

CODI INDUS 135/110 
z aluminium naturalnego 
anodowanego (1). 
W s
upku mostek (2) pod rur�  
rozporow� . 
Pokrywa (3) FAA80 o szer. 80 mm. 
Pokrywa (4) C70BC o szer. 70 mm. 
Komora (5) pod osprz� t elektr. 
Komora (6) pod inne media 
(p
ynne, gazowe). 
Ta� ma ozdobna boczna (7)  
(w 6 kolorach). 
Do s
upków montowane listwy: 
BT 53/53 M. 
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Wyposa� enie s
upków CODI INDUS. 
 

 
 
 
Standard: 
 
- stopka pod
ogowa stal lakierowana, 
- rura rozporowa o d
. 1 mb. 
- maskownica podsufitowa  
  w 2 cz�� ciach (lakier RAL 9010), 
- boczna ta� ma ozdobna, 
- przegroda CLV 50, 
- zaciski mocuj� ce kable, 
- zaciski uziemiaj� ce s
upek. 

       
 
 
Opcjonalnie: 
 
 - puszki pojedyncze   
    pod gniazda 60 mm, 
-  ramki DIN pod osprz� t jedno-  
   i 3 – fazowy, 
-  profil pod bezpieczniki (automaty), 
- pokrywy z otworami pod automaty 
  bezpiecz. (2-  lub 4- biegunowe), 
- zacisk uziemiaj� cy pokryw�  70 mm, 
- zacisk uziemiaj� cy pokryw�  80 mm, 
- 
� cznik do mocowania z boku. 
- 
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Regulacja � ruby rozporowej 
(w suficie podwieszanym)  
w zakresie: 50 – 1000 mm. 

 
 
Stopka mocuj� ca do pod
ogi 
(blacha lakierowana). 

 
2 – cz�� ciowa maskownica 
podsufitowa (pod sufitem 
podwieszanym) . 

 
 
Standardowe wykonania. 
 

 Wys. korpusu 
s
upka (mm) 

Wys. do sufitu 
podwiesz. (mm) 

Wys. do stropu 
(mm) 

CODI  INDUS  285 
CODI  INDUS  335 
CODI  INDUS  385 

2850 
3350 
3850 

2800 
3300 
3800 

3850 
4350 
4850 

 
2.10. Pionowe zej� cia po � cianie. 
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Rodzaj p
askiego, pionowego kana
u z naturalnego, anodowanego aluminium. 
Mo� liwo��  monta� u w pokrywach zej� cia MD gniazd standardu M50 lub M45. 
 
 

 
 

MD 120/48 C 
Zej� cie 2 – komorowe  
z aluminium anodowanego. 
Mo� liwo��  monta� u gniazd  
50 x 50 mm (lub 45 x 45 mm,  
ale z redukcj� ). 
Zej� cie MD po
� czone  
z poziomymi  
kana
ami aluminiowymi. 

 
 

 
 

Zej� cia pionowe  
po � cianie: 

BT 130/55-M 
(2 – komorowe) 

BT  65/55 –M 
(1 – komorowe). 
 
Z aluminium anodowanego. 
Pod bezpo� redni monta�  
gniazd standardu  
45 x 45 mm. 
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3. Boksy (listwy) meblowe BT. 
 

 
 

3.1. Boksy (listwy) serii 53 mm. 
 

A.  Listwy BT 53/53 M. 
  

Listwy aluminiowe, 1 – komorowe o wymiarach: 53 x 53 mm. 
D
ugo��  listwy stanowi wielokrotno��  wymiaru 45 mm  
(w listwach bezpo� redni monta�  gniazd standardu 45 x 45 mm). 
2 ko� cówki z czarnego ABS s
u��  g
ównie do zasilania listwy (d
awiki).  
Obok ko� cówek nale� y zachowa�  puste miejsca (za� lepki) na wej� cie kabli. 
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    Przekrój profilu listwy BT 53/53 M. 

 
Monta�  (mocowanie) listew BT 53/53 M. 
 

 
 
– za pomoc�  2 – stronnej ta� my samoprzylepnej (1), 
- mocowanie magnesami (2), 
- mocowanie za pomoc�  2 wsuwanych blaszek (3). 
 

              
Mocowanie listwy BT               Monta�  listwy w p
ycie GK        Monta�  listwy w szafie 19�. 
w s
upku (kolumnie). 
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     Monta�  listwy na stojaku pionowym SV 115/60. 
 

 Wprowadzenie kabli do listwy BT. 
 

 
Dobieranie d
ugo� ci listew. 
 
D
ugo��  listwy BT 53/53 M jest wielokrotno� ci�  wymiaru 45 mm. 
Na obydwu ko� cach listwy nale� y zostawi�  min. 1 miejsce na wprowadzenie kabli. 
 

 
 
Monta�  zabezpiecze�  w listwie. 

   
    
Pod automaty bezpiecznikowe nale� y zapewni�  otwór w pokrywce bia
ej z pcv 
o d
ugo� ci 135 mm. 
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B. Listwy BT 106/53 M. 
 

 

 

 
Listwa podwójna (2 niezale� ne komory). 
Pod gniazda 45 x 45 mm. 
Wszystkie informacje techniczne  identyczne, 
jak dla wykonania: BT 53/53 M. 

 

3.2. Boksy (listwy) serii 55 mm. 
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   Zastosowanie. 
 
    Listwy mocowane z boku biurek (sto
ów) pod blatem. 
    Ewentualnie na � cianach (w p
ytach GK). 
    Prosty monta�  samych listew, jak równie�  gniazd instalacyjnych (standard 45 x 45 mm). 
     

   Wykonania listew BT serii 55 mm. 
 

  Listwa BT 65/55 M. 
 
    
    
 

BT 65/55 M 
 
Listwa jednokomorowa, pod bezpo� redni 
monta�  gniazd standardu 45 x 45 mm. 
Z aluminium naturalnego, anodowanego. 
Ko� cówki z czarnego ABS, spe
niaj� ce 
funkcj�  zasilania (d
awik lub tylko otwór) 
listwy. 
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  Listwa BT 100/55 M. 
 
 

 
BT 100/55 M 
 
Poprzez zastosowanie przegrody uzyskujemy 
listw�  2 – komorow� , jedn�  dla kabli  
przelotowych, drug�  dla kabli zasilaj� cych 
gniazda. 
Mo� liwo��  podzia
u boksu przegrodami 
z pcv. 
 

 

 
 

 
 

  Listwa BT 130/55 M. 
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 BT 130/55 M 
 
Listwa 2 – komorowa (podzia
 przegrod�  
konstrukcyjn� ). 
Monta�  w ka� dej komorze gniazd standardu 
45 x 45 mm. 
Ko� cówki boczne boksu z czarnego ABS 
- s
u��  g
ównie do wprowadzenia kabli. 
 

 

 

 
 

 
D
ugo� ci listew serii 55. 
D
ugo��  listwy (boksu) stanowi wielokrotno��  wymiaru 45 mm (w zale� no� ci od ilo� ci 
gniazd 45 x 45 mm). Nale� y na ko� cach listwy zostawi�  min. jedno miejsce (45 mm) 
na bezkolizyjne wprowadzenie kabla do boksu. 
 

 
 
Monta�  zabezpiecze�  w listwie. 
Nale� y dodatkowo zastosowa�  pokrywk�  bia
�  z pcv o d
. 135 mm z otworem  
pod automaty bezpiecznikowe. 
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4. Kana
y aluminiowe serii: 
BRA - BRS - BRE. 

 

 
    
 

Oznaczenia kana
ów: 
BRA  - kana
y z aluminium, 

BRS  - kana
y z  blachy stalowej lakierowanej na RAL, 

BRE - kana
y z  blachy nierdzewnej. 
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Przekroje kana
ów BRA - BRS - BRE. 
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W
a� ciwo� ci. 
- mo� liwo��  monta� u kana
ów w zabudowie wn� k (lamele i os
ony podokienne), 
- standardowo monta�  osprz� tu DIN (60 mm), 
- mo� liwo��  monta� u gniazd 45 x 45 mm, 
- mo� liwo��  monta� u gniazd CEE (si
owych), 
- mo� liwo��  monta� u w kana
ach wy
� czników, itp. 
 
Wykonania poszczególnych typów kana
ów wymagaj�  uzgodnie� ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


