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Kasety HBKK Q226/Q292 – poziomowane. 
Ze stali nierdzewnej lub mosi� dzu. 

Karta katalogowa. 
 

 
 

Kaseta HBKK Q292 LE E30 GR3 – widok zamkni� tej kasety. 
U góry - zbli� enie na wypust uchylny LE z blachy nierdzewnej. 

 

 
Podstawowe parametry. 
 
Konstrukcja – „ rama w ramie”  
(rama zewn� trzna no� na; rama wewn� trzna wyjmowana). 
Zastosowanie:  
- wylewki betonowe (ale potrzebne s�  wtedy puszki pod
ogowe uniwersalne UDH2  
                                    lub UDH i ramy monta� owe UDM…), 
- pod
ogi podniesione - ró� nych rodzajów (potrzebne tylko same kasety HBKK). 
Wymiary ramy zewn� trznej: 
- dla kasety HBKK Q226: 226 x 226  mm, 
- dla kasety HBKK Q292:  292 x 292  mm. 
Materia
 na ramy kaset (rama zewn� trzna sta
a i wewn� trzna, wyjmowana): 
- stal nierdzewna V2A, 
- mosi� dz. 
Obci�� alno��  kaset: 1500 N (zgodnie z norm�  DIN VDE 0634). 
Dost� pne wykonania kaset HBKK: 
- kaseta � lepa (rewizja); w opisie typu oznaczona jako BL, 
- z wypustem uchylnym LE (stal nierdzewna) lub LM  (mosi� dz), 
- z zespo
em monta� owym pod tubus; w opisie typu oznaczenie TUM. 
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Opis produktu. 
 
Zastosowanie kaset w wylewkach betonowych wymusza zamontowanie w wylewce  
puszek pod
ogowych na 
apach uniwersalnych oraz odpowiednich ram monta� owych: 
- dla kasety HBKK Q226 – puszka pod
.UDH2 – 502 oraz rama monta� owa UDM2 Q2, 
- dla kaset HBKK Q292 – puszka pod
.UDH3 – 503 oraz rama monta� owa UDM3 Q3. 
Przy zastosowanie kaset poziomowanych HBKK w pod
ogach podniesionych (z p
yt 
drewnopodobnych lub mineralnych) nie trzeba puszek pod
ogowych i ram monta� owych. 
 
Kasety z blachy nierdzewnej lub mosi� dzu mo� liwe jako rewizje (kasety � lepe)  
lub kasety z wypustami na kable. Konstruowane s�  jako „rama w ramie” – wyjmowana rama 
wewn� trzna, montowana w ramie zewn� trznej, sta
ej. 
Wypusty na kabelki uchylne ze stali nierdzewnej, mosi� dzu lub aluminium. 
Wypust w formie aluminiowego tubusu (walec z przepustami na przewody) – stosowany 
g
ównie do kaset o du� ym obci�� eniu (500, 1000 lub 2000 kg) lub do pod
óg czyszczonych 
na mokro (IP 54). 
 
Rama zewn� trzna kasety osadzona w 4 naro� nikach na tulejach i gwintowanych ko
kach M8  
oraz stopkach i 
apach mocuj� cych do p
yty betonowej. 
Podstawowa wysoko��  ramki zewn� trznej  wynosi 30  mm (opcja  45  mm). 
Ró� nica mi� dzy wysoko� ci�  ramy zewn� trznej i wewn� trznej  = 7  mm. 
Zatem wysoko��  ramy wewn� trznej  dla podstawowego wykonania kasety HBKK … E30 
to 23  mm. 
Zakres poziomowania (dopasowania si� ) kasety HBKK do grubo� ci wyk
adzin twardych 
wynosi praktycznie od 0 do 30  mm. 
 
Kaseta mniejsza – HBKK Q226 – wyposa� ona jest we wk
ad pokrywy Q2 – 562  
(maks. 6 gniazd M45),  
za�  w kasecie wi� kszej – HBKK Q292 – montowany jest wk
ad pokrywy uchylnej Q3 – 593 
(maks.12 gniazd M45). 
 
Wyci� cia w p
ycie pod
ogi podniesionej wynosz�  odpowiednio: 
- dla kaset HBKK Q226 – 228 x 228  mm, 
- dla kaset HBKK Q292 – 294 x 294  mm. 
 
Minimalne zag
� bienie kaset poziomowanych HBKK wynosi: 105 – 110 mm 
(dla ram zewn. o wys. 45  mm  - min. zag
� bienie wynosi 120  mm). 
 
Monta�  kaset poziomowanych HBKK. 
 
Zamontowana (przymocowana do p
yty betonowej) kaseta HBKK jest zgrubnie 
poziomowana. Dopiero po po
o� eniu grubej, twardej wyk
adziny na pod
odze (parkiet, 
marmur itp.), nast� puje dok
adne do poziomowanie ramy zewn� trznej kasety do górnej 
kraw� dzi gotowej ju�  pod
ogi.  
Dopiero wtedy wykonujemy fug�  przy ramie zewn. kasety HBKK. 
Rama wewn� trzna wyklejana jest (na warsztacie) tak�  sam�  wyk
adzin�  tward� . 
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Widok otwartej, wyposa� onej kasety z blachy nierdzewnej  
HBKK Q292 LE E30 GR3. 

 

Podstawowe wykonania kaset HBKK Q226/Q292. 
 
 

1. Kasety � lepe (rewizje) ze stali nierdzewnej. 
 

 
 

Widok kasety � lepej ze stali nierdzewnej. 
 

HBKK Q226 BL E30 - nr katalogowy: 226 Q30 922, 
HBKK Q292 BL E30 -         „       „     : 292 Q30 922. 
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2. kasety z wypustem uchylnym ze stali nierdzewnej. 

 

 
 

Widok kasety HBKK Q292 z wypustem uchylnym. 
 

HBKK Q226 LE E30 G2 – nr katalogowy: 226 Q30 912 
(nale� y dodatkowo zamówi�  puszki monta� owe GB2 i ramki GB2 M6), 
HBKK Q292 LE E30 GR3 – nr katalogowy: 292 Q30 912 
(nale� y do kasety zamówi�  puszki monta� owe GB3 i ramki GB3 M4/45). 
 

3.kasety HBKK z zespo
em monta� owym pod tubus. 
 

     
 

Widok kasety HBKK Q292, z zespo
em monta� owym pod tubus. 
Z prawej tubus aluminiowy ZEA TUL 55. 
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HBKK Q226TUM E30 G2 – nr katalogowy: 226 E30 952. 
HBKK Q292TUM E30 GR3 – nr katalogowy: 292 E30 952. 
 
Uwaga:  
do wszystkich kaset HBKK nale� y ekstra zamawia�  zespo
y poziomuj� ce 
(1 zespó
 = 4 ko
ki gwintowane z przeciwnakr� tk�  oraz 4 
apy ze stopk� ). 
 

 
 

Elementy zespo
u poziomuj� cego (ko
ek gwintowany oraz 
apa ze stopk� ). 
 

W standardzie mamy 3 przedzia
y poziomowania kaset HBKK: 
 
-    75 – 125 mm - zespó
:  ZE – NSK 075, nr katalogowy: 292 98K 075, 
- 120 – 170  mm - zespó
 : ZE – NSK 120, nr katalogowy: 292 98K 120, 
- 165 – 215  mm - zespó
 : ZE – NSK 165, nr katalogowy: 292 98K 165. 
 
Uwaga: 
zakresy poziomowania podane wy� ej odnosz�  si�  do grubo� ci wylewki;  
nale� y zatem przy zamówieniu uwzgl� dni�  dodatkowo wysoko��  ramy zewn. kasety. 

 

 
 

Widok kasety HBKK Q226 mosi�� nej. 
Wypust uchylny mosi�� ny LM . 


