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HBKK Q405.  

Kasety o zwi� kszonym obci�� eniu 
z blachy nierdzewnej, 

o obci�� eniu maks. 2 ton (20000 N). 
 

Stabilna, samono� na konstrukcja z mocn�  pokryw� , wytrzyma
�  na najazd pojazdów  
(wózki, samochody); do pomieszcze�  z pod
ogami czyszczonymi na sucho lub mokro. 

 

 
 

Widok kasety HBKK Q405. 
Widoczna mocna (wzmocniona) pokrywa z blachy nierdzewnej. 

 

Najwa� niejsze parametry kaset HBKK Q405: 
 
  1. kaseta HBKK Q405 – jest to rama sta
a (zewn� trzna) oraz wyjmowana pokrywa  
                                                (rama wewn� trzna) – obie ramy ze stali nierdzewnej, 

2.  
atwy monta�  (równie�  przy pó� niejszych zmianach aran� acji), 
3. dwa wykonania kaset: 

       - � lepa (rewizja), 
        - z zespo
em monta� owym pod tubus. 
   
  Uwaga: nie ma ofercie kaset HBKK Q405 z wypustami uchylnymi. 
 
   4. z boku kasety - folia os
onowa (analogicznie, jak dla puszek pod
ogowych UDH),   
   5. w kasecie monta�  zespo
u mocuj� cego pod 3 puszki monta� owe GB3.  
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Opis produktu. 
 
Jest to stabilna konstrukcja samono� na specjalnej puszki pod
ogowej, z mo� liwo� ci�  
najazdu na ni�  pojazdów (wózki wid
owe i transportowe, urz� dzenia czyszcz� ce, samochody 
dostawcze, maszyny myj� ce, itp.). 
Maks. obci�� alno�� : do 20000 N. 
Konstrukcja  no� na kasety sk
ada si�  z ramy zespawanej z mocnych k� towników stalowych;  
w  4 naro� ach ramy zamontowane s�  tuleje gwintowane.  
� ruby poziomuj� ce ram�  no� n� : M12. 
 

 

 
 

Konstrukcja no� na kasety HBKK Q405. 
 

Rama no� na os
oni� ta jest boczn�  foli �  os
onow�  (jak dla puszek pod
ogowych 
standardowych UDH), aby uniemo� liwi �  wnikanie betonu do wn� trza puszki (kasety). 
Wymiary zewn� trzne ramy no� nej i zamontowanej na niej ramy zewn� trznej samej kasety:  

405 x 405 mm. 
Zarówno rama zewn� trzna, jak i w
a� ciwa kaseta (wyjmowana rama wewn� trzna) 
wykonane s�  z blachy nierdzewnej V2A i dostarczane w 2 wykonaniach: 
- jako puszki � lepe (rewizje), 
- jako kasety z zespo
em pod tubus (tubus - wkr� cany, walcowaty wypust na kable). 
 
Pokrywa wzmacniana jest od spodu grub�  (10 mm) blach�  stalow�  ocynkowan� . 
Zapewnia to stabilno��  kasety przy najazdach n. p. wózka lub samochodu. 

Wysoko��  ramy zewn� trznej wynosi: 44 mm, 

za�  wysoko��  ramy wewn� trznej (wyjmowanej): 28 mm. 
Jest to standardowe wykonanie tej kasety. 
Monta�  gniazd instalacyjnych w kasecie mo� liwy tylko dla ram z zespo
em monta� owym 
tubusa (aluminiowego walca, s
u�� cego jako specjalny wypust na kabelki). 
Zamontowany jest wtedy wk
ad (zespó
 monta� owy) pod 3 puszki monta� owe GB3. 
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Ramy kasety HBKK Q405 (zewn� trzna i wewn� trzna)  
ze stali nierdzewnej;  

widoczna pod pokryw�  (ram�  wewn� trzn� ) gruba blacha stabilizuj� ca. 
 

Min. zag
� bienie samej kasety HBKK Q405 w jastrychu wynosi: 100 mm . 
 
Uwagi monta� owe. 
 
Podstawa kasety (rama no� na z zamocowan�  na niej ram�  zewn. w
a� ciwej kasety) 
montowana jest 
apami do betonowego pod
o� a i poziomowana za pomoc�  4 ko
ków 
gwintowanych M12 .Wszelkie szczeliny, p� kni� cia itp. w folii  os
onowej nale� y uszczelni�  
n.p. piank�  lub ta� m�  klej� c� . 
Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na mocne powi� zanie betonu z kaset�  (ram�  no� n� ),  
aby unikn��  pó� niejszych k
opotów ze stabilno� ci�  kasety. 
Pokryw�  (wyjmowan�  ram�  wewn.) wyklejamy tward�  wyk
adzin�  (parkiet, kamie�  
naturalny, itp.) nie na samej budowie, lecz np. w warsztacie. 

 
Uwagi: 
- ram�  wewn� trzn�  (kaset� ) wyjmujemy (i wk
adamy) za pomoc�  mocnych  

ssawek szklarskich, 
- obróbka fugami ramy zewn. - mo� liwa dopiero po w
o� eniu w ni�  na sta
e  
   ramy wewn� trznej (ci�� kiej pokrywy). 
 
 
 
 



 

 4 

 

Kasety HBKK Q405. 
 
Wymiary zewn. ramy/kasety: 405 x 405 mm. 
Standardowa wysoko��  ramy zewn. wynosi: 44 mm, za�  ramy wewn.: 28 mm. 
Inne wysoko� ci ram: na zamówienie. 
Min. zag
� bienie kasety w wylewce wynosi: 100 mm.  
Dla ka� dej kasety nale� y wybra�  i zamówi�  1 zespó
 poziomuj� cy ZE – NSK… 
 

Wykonania kaset HBK Q405. 
 

1. Kasety � lepe (rewizje). 
Ramy kasety (zewn� trzna i wewn� trzna) wykonane s�  z blachy nierdzewnej. 

 

 
 

Oznaczenie: HBKK Q405 BL E44, nr katalogowy: 292 404 429. 
 

2. Kasety z zespo
em monta� owym pod tubus. 
 

 

       
 

Widok kasety z zespo
em monta� owym pod tubus; z prawej tubus aluminiowy. 



 

 5 

 
 
Materia
 ram kaset z zespo
em pod tubus:  blacha nierdzewna V2A.  
 

Oznaczenie tej kasety: HBKK Q405 TUM E44 ,  
za�  nr katalogowy: 292 404 459.  
 
W kasecie tej zamontowany jest (na sta
e) zespó
 mocuj� cy (wk
ad)  
dla 3 puszek monta� owych gniazd typ GB3 (pod maks.12 gniazd M45). 
 

3. Zespo
y poziomuj� ce kasety HBKK Q405. 
  

 
 
Zespó
 poziomuj� cy sk
ada si�  z 4 ko
ków gwintowanych M12;   

z jednej strony ko
ka - tulejka wyg
uszaj� ca (patrz rys. powy� ej). 
 
Do dyspozycji mamy 3 zakresy poziomowania kaset HBKK Q405: 
 
ZE – NSSK  070 (115 – 150 mm), nr katalogowy:  292 98K 075, 
ZE – NSSK  100 (150 – 180 mm), nr katalogowy:  292 98K 120, 
ZE – NSSK  120 (170 – 200 mm), nr katalogowy:  292 98K 165. 
 

Uwaga:  
              identyczne wykonanie maj�  kasety HBKK o obci�� eniu  
              do 1000 kg (10000 N).S�  to praktycznie te same kasety. 
 
 


