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Kasety pod
ogowe o obci�� eniu 500  kg. 
 

Rama stabilizuj� ca kaset�  : RLSK Q360. 
Kaseta o zwi� kszonym obci�� eniu: UFKK Q360. 
Maks. obci�� enie kasety: 5000 N (500  kg). 
 
Jest to stabilna konstrukcja specjalnej puszki pod
ogowej, wytrzymuj� ca  
najazd wózków mech. i pojazdów samochodowych;  
przeznaczona do pod
óg czyszczonych na sucho lub mokro. 
Praktycznie konstrukcja ta to standardowa puszka pod
ogowa uniwersalna 
UDH3 – 503, wzmocniona (do 500  kg) mocn�  ram�  RLSK. 
Na puszce UDH3 zamontowana jest kaseta (rama w ramie) UFKK Q360. 
 
 

 
 

Przekrój kasety 500  kg. 
 

Podstawowe dane: 
- konstrukcja dopasowana do puszki pod
ogowej uniwersalnej UDH3 – 503, 
- sama kaseta (rama w ramie) – ze stali nierdzewnej V2A, 
- puszki w 2 wykonaniach:  
  rewizja lub  
  z zespo
em monta� owym pod tubus, 
- z wk
adem (zespo
em monta� owym) pod puszki monta� owe gniazd (GB3). 
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Opis produktu. 
 
Konstrukcja puszki z mo� liwo� ci�  najazdu na ni�  wózków lub samochodów. 
Maks. obci�� enie kasety: 5000 N. 
Zarówno puszka pod
ogowa uniwersalna UDH3, jak i zamocowana na niej 
kaseta ze stali nierdzewnej UFKK Q360, zamontowane s�  (na
o� one)  
na poziomowanej ramie stabilizuj� cej RLSK Q360 (360 x 360 mm). 
Pokrywa samej kasety (rama wewn� trzna) wzmacniana jest od spodu grub�   
(10  mm) blach�  stalow�  ocynkowan� . 
Poprzez zastosowanie tej blachy powstaje ró� nica mi� dzy wysoko� ci�  ramy 
zewn� trznej, a wysoko� ci�  pokrywy kasety (ramy wewn� trznej) - o ok. 12  mm. 
Pokrywa  kasety (wyjmowana rama wewn� trzna) dost� pna jako: 
- � lepa (rewizja), 
- z zespo
em monta� owym pod tubus. 
Uwaga:  
            nie ma w ofercie kaset o zwi� kszonym obci�� eniu,  
            w wykonaniu z uchylnymi wypustami na kabelki! 
 
Monta�  gniazd w kasecie z zespo
em monta� owym tubusu mo� liwy jest  
poprzez zastosowanie wk
adu pokrywy uchylnej Q3 - 593  
(maks. 12 gniazd M45 w 3 puszkach monta� owych GB3). 
Min. zag
� bienie takiej kasety (przy monta� u puszek GB3) wynosi: 85  mm. 
 
Podajemy typowe zakresy poziomowania puszek pod
ogowych : 
-  grubo��  wylewki  -    do 80  mm, 
-       „            „        -   do 110  mm, 
-       „            „        -   do 130  mm, 
-       „            „        -   do 170  mm. 
 

 
 

Przekrój naro� a kasety 500  kg. 
Widoczne � ruby poziomuj� ce ramy RLSK oraz puszki UDH3. 
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Uwagi monta� owe. 
 
Krok 1: 
ustawiamy, mocujemy do pod
o� a i poziomujemy ram�  stabilizuj� c�  RLSK, 
Krok 2: 
na ram�  RLSK nak
adamy, a nast� pnie mocujemy do pod
o� a i poziomujemy  
puszk�  pod
ogow�  uniwersaln�  UDH3 – 503, 
Krok 3: 
zdejmujemy z puszki UDH3 – 503 cienk�  blach�  os
onow� , aby nast� pnie dok
adnie do 
poziomowa�  ram�  stabilizuj� c�  RLSK do puszki UDH3, 
(a�  profile aluminiowe puszki UDH3 w sposób pewny opr�  si�  na ramie RLSK). 
Nie mo� e by�  � adnych „luzów” mi� dzy ram�  RLSK i profilami puszki UDH3! 
Krok 4: 
montujemy z powrotem blach�  os
onow�  puszki UDH3, a nast� pnie k
adziemy 
wylewk�  betonow� ; po stwardnieniu wylewki nale� y ostatecznie usun��   
blach�  os
onow�  puszki (jest potrzebna tylko na czas wylewania betonu), 
Krok 5; 
ram�  zewn� trzn�  kasety UFKK Q360 (z blachy nierdzewnej) mocujemy  
(przykr� camy � rubami do profilu aluminiowego) na puszce UDH3 – 503, 
Krok 6: 
pokryw�  kasety (wyjmowan� , ci�� k�  ram�  wewn� trzn�  kasety z blachy nierdzewnej) 
wk
adamy w zamontowan�  uprzednio ram�  zewn� trzn�  kasety, 
Krok 7: 
dopiero teraz nast� puje „obróbka” ramy kasety z zewn� trz  wyk
adzin�  tward�   
(parkiet, marmur, itp.) i wykonanie fug; równolegle nast� puje wyklejanie  
ramy wewn� trznej (wyjmowanej) t�  sam�  wyk
adzin� . 
 

 
 

Pogl� dowy schemat monta� u kasety 500  kg. 
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Komponenty puszek o obci�� eniu 500  kg. 
 

1. Rama stabilizuj� ca RLSK Q360. 
 
 

 
 

Jest to wyspawana z profili stalowych, a nast� pnie ocynkowana, rama o zwi� kszonym 
obci�� eniu (maks.5000 N).  
Dopasowana specjalnie do gabarytów puszki pod
ogowej na 
apach,  

uniwersalnej, typ UDH3 – 503. 
 

RLSK   Q360 80 ,   nr katalogowy:   292 360 080 (zag
� bienie  maks. 80 mm), 
RLSK Q360 125,          „         „         292 360 125 (zag
� bienie  maks.125 mm), 
RLSK Q360 170,        „        „       292 360 170 (zag
� bienie   maks.170 mm). 
 

2. Puszka pod
ogowa na 
apach uniwersalna typ UDH3 – 503. 
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Puszka standardowa na 
apach, z boczn�  foli �  os
onow�  , z mo� liwo� ci�  poziomowania 
w kilku zakresach (poprzez 4 zespo
y poziomuj� ce w naro� ach puszki).  
Pasuj� ca specjalnie do ramy stabilizuj� cej RLSK Q360. 
 
  UDH3 – 503     50 – 110, nr katalogowy: 253 214 920 ( wylewka maks. do 110  mm), 
  UDH3 – 503     70 – 130,        „        „       253 314 920 (wylewka maks.  do  130mm), 
  UDH3 – 503   100 – 160,        „        „        253 524 920 ( wylewka maks. do 160  mm). 
 
3. Kaseta z blachy nierdzewnej o zwi� kszonym obci�� eniu - do 500  kg. 
 
3.1. Kaseta � lepa (rewizja). Z blachy nierdzewnej V2A. 
       Przeznaczona do pomieszcze�  z pod
ogami czyszczonymi na sucho lub mokro. 
 
     

 
 
 

UFKK Q360BL E24 , nr katalogowy: 292 362 429, wys. ramki zewn.: 20 mm (8), 
UFKK Q360BL E29,            „         292 362 929,       „         „       25 mm (13), 
UFKK Q360BL E34,            „         292 363 429,       „         „       30 mm (18), 
UFKK Q360BL E39,            „         292 363 929,       „         „       35 mm (23), 
UFKK Q360BL E44,            „         292 364 429,       „         „       40 mm (28). 
 
 
3.2. Kasety z zespo
em monta� owym pod tubus. 
       Z blachy nierdzewnej V2A. 
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Kaseta (rama w ramie) z blachy nierdzewnej V2A. 
Do pomieszcze�  z pod
ogami czyszczonymi na sucho lub mokro. 
Zag
� bienie minimalne, po zamontowaniu puszek monta� owych gniazd GB3 – 85  mm. 
Zespó
 do zamontowania puszek GB3 – w komplecie z kaset� . 
Puszki GB3 oraz ramki GB3 M4/45 – nale� y zamówi�  oddzielnie. 
 
UFKK Q360TUM E24, nr katalogowy:  292 362 459, wys. ramy zewn. – patrz pkt.3.1, 
UFKK Q360TUM E29,          „           292 362 959,             „                  „ 
UFKK Q360TUM E34,          „           292 363 459,             „                  „ 
UFKK Q360TUM E39,          „           292 363 959,             „                  „ 
UFKK Q360TUM E44,          „           292 364 459,             „                  „ 
 
3.3. Tubus aluminiowy. 
 
Tubus jako specjalny, mocny, wypust kabli z kasety. 
Wykonywany z aluminium (srebrne, anodowane aluminium). 
Zespó
 monta� owy do zamocowania (wkr� cenia) tubusu w kasecie  
oraz dekielek za� lepiaj� cy tubus od góry  –  w kasecie (w komplecie). 
Dekielek odkr� cany, u� ywany równie�  do za� lepienia tubusu. 
Tubus przeznaczony g
ównie do kaset pod
ogowych ze stali nierdzewnej  
w wykonaniu UFKK lub HBKK; 
przede wszystkim do kaset o zwi� kszonym obci�� eniu  
(wypusty uchylne uleg
yby bowiem zniszczeniu!). 
� rednica tubusu wynosi 105  mm, za�  wysoko��  (wystaje nad pod
og� ): 55  mm. 
 
 

 
 

Widok tubusu alu z widocznymi wypustami („fasolkami”) na kabelki. 
 

Oznaczenie tubusu: ZEA TUL, nr katalogowy: 681 182 55.  
 
 
 


