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Monta�  gniazd wtyczkowych 
w pokrywach uchylnych. 

W pokrywach  uchylnych KD…  nale� y unika�  sytuacji, w których,  
po wpi� ciu wtyczek do zamontowanych gniazd elektrycznych,  
nie mo� na zamkn��  klap.  
Kable wtyczek (po ich wpi� ciu w gniazda) nie mog�  blokowa�  zamkni� cia si�  
klap.  
Kable wpi� tych wtyczek nie mog�  zatem by�  skierowane 
do góry! 
 
Dotyczy to przede wszystkim pokryw, w których gniazda wtyczkowe  
w pokrywie zamontowane s�  sko� nie (a nie poziomo),  
czyli  wtyczki wpinane s�  w gniazda z boku.  
 
Dotyczy to nast. typów pokryw uchylnych: 
  

E2, E4S, Q2S, Q4. 
 
Zag
� bienie tych pokryw, poprzez taki uk
ad gniazd, jest ma
e i wynosi  
ok. 55 mm. 
 

Zasady monta� u gniazd wtyczkowych 
w pokrywach  p
ytkich; 

o sko�nym u
o� eniu w nich gniazd wtyczkowych. 
  
Zasady monta� u gniazd s�  nast� puj� ce: 
 
a/  u
o� enie bolca uziemiaj� cego gniazda u góry pokrywy (pod klap� ), 
     aby kabel wtyczki skierowa�  w dó
, 
b/  gniazda winny mie�  przesuni� cie uk
adu styków od osi (pionowej)  
     o min. 20 °.          
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Ad a.  
 
Gniazda wtyczkowe nale� y tak u
o� y� , aby kabel wtyczki skierowa�  w dó
 , 
do � rodka pokrywy (a nie bezpo� rednio do wypustu na kable).  
Charakterystyczna przy tym jest pozycja bolca uziemiaj� cego gniazda u góry 
pokrywy (pod klap� ). Kabel wtyczki nale� y skierowa�  do � rodka pokrywy,  
a nie bezpo� rednio do uchylnego wypustu na kabelki. Kabel ten mo� na pó� niej 
zawin��  w pokrywie (
agodnie, aby go „nie z
ama� ”). 
Dotyczy to zw
aszcza dwóch pierwszych gniazd przy kraw� dzi (przy ramie 
pokrywy - patrz zdj� cia poni� ej).  
Czyli pierwszej zewn� trznej puszki monta� owej GB… 
 
Uwagi:  
  

1. kable wtyczek mo� na w pokrywie zawija�  (unika�  przy tym ostrych 
za
ama� , k� tów itp.!) ;  uk
ada�  je tak, aby bez problemu mo� na je  
potem wyprowadzi�  z pokrywy przez uchylny wypust, 

2. kable wtyczek musz�  zawsze skierowane by�  w dó
 pokrywy (po skosie, 
ale w dó
).  

 
Wida�  to na poni� szym zdj� ciu. 
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Przy sko�nym (prawie pionowym) monta� u  gniazd w pokrywie (w puszkach 

monta� owych GB…)  odleg
o��  mi� dzy klap�  a spodem pokrywy jest b. ma
a 
(wynosi ok. 55 mm dla gniazd standardu 45 x 45 mm). 
Dlatego nale� y stosowa�  gniazdka z przesuni� ciem styków od osi (od pionu); 
optymalnie ok. 20 ° . Zastosowanie takich gniazd wtyczkowych umo� liwi 
przede wszystkim sko�ne uk
adanie si�  kabli wtyczek (unikamy przez to 
zakleszczania si�  wtyczek w pokrywie). Poza tym, przy kilku gniazdach 
zamontowanych obok siebie, kable wtyczek uk
adaj�  si�  bezkolizyjnie. 
 
W ofercie Electraplan mamy 2 rodzaje gniazd wtyczkowych z bolcem, 
pojedynczych, 16A/230V z przesuni� ciem styków 20 °: 
 
- gniazdo bia
e (bez przes
on) o numerze katalogowym : 681 434 350, 
- gniazdo czerwone z przes
onami styków (pod klucz)  
  o numerze katalogowym: 681 454 390. 
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Zdj� cia pokryw z zamontowanymi gniazdami. 


