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Pod
ogowe punkty zasilania (PPZ) z aluminium 
typ VAN R12 – wyk. IPX6, 

tubus aluminiowy - 
karta katalogowa. 

 
 
 

      
 
 
Oznaczenia typów: 
 
- VAN R12 DKRTUM RGS 9005, nr katalog. 955 495 769, 
  struktura rowkowa koncentryczna, z czarnymi rowkami (RAL 9005), 
 
- VAN R12 DKRTUM RGS, nr katalog. 955 495 760, 
   struktura rowkowa , ale nielakierowana, aluminium naturalne, 
 
- VAN R12 DK3TUM RGS, nr katalog. 955 495 960, aluminium naturalne, 
   pokrywa przygotowana pod wklejenie wyk
adziny o grub. 3 mm. 
  (linoleum, pcv, blacha aluminiowa ryflowana, itp.).  
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Opis. 
 
Pod
ogowy punkt zasilania z aluminium, do pomieszcze� , w których pod
ogi 
czyszczone s�  na sucho lub na mokro. 
Ramka na zewn� trz, do przyci� ni� cia wyk
adziny. 
Konstrukcja mocna, najazdowa (tubus aluminiowy). 
Pokrywa równie�  aluminiowa, w � rodku zespó
 mocuj� cy pod tubus  
(tubus z aluminium).  
Pokrywa wyjmowana (nie jest to uchylna, zawiasowa pokrywa !). 
Puszki monta� owe gniazd GB3 - opuszczane skokowo (system RASTEC),  
a�  do 30 mm. 
 
Dane techniczne: 
 
- grubo��  wyk
adziny do wklejenia w pokryw�  - 3 mm 
  (do typu VAN R12 DK3TUM RGS), 
 
- zastosowanie: pod
ogi czyszczone na sucho i mokro, 
 
- ramka dociskaj� ca wyk
adzin� ; st� d monta�  PPZ typu  VAN R12  
  dopiero po po
o� eniu wyk
adzin, 
 
- materia
: odlew ci� nieniowy z aluminium, 
 
- kolory rowków: podstawowy, standard RAL 9005;  
  inne kolory rowków – na zamówienie, 
 
- waga: 2,23 kg dla typu VAN R12 DK3TUM , 
            2,63 kg dla typór VAN R12 DKRTUM , 
 
- wymiar zewn� trzny ramki: ø 325, 
 
- otwór (wyci� cie) pod VAN R12: ø 306, 
 
- min. zag
� bienie: 70 mm, 
 
- stopie�  ochrony: IPX6, 
 
- obci�� alno�� : 5000 N dla typu VAN R12 DKRTUM, 
  (ale tylko 1500 N dla typu VAN R12 DK3TUM ). 
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Wymiary punktów zasilaj� cych VAN R12  
(wa� ne przy docinaniu wyk
adziny).  
 
 

 
Wyposa� enie dodatkowe. 

 
1. tubus z aluminium typ ZEA TUL 55. 

          (rodzaj ci�� kiego wypustu na kable),  
     

 
      

Dane techniczne tubusa: 
- � rednica zewn. ø 105, 
- � rednica wewn. ø 80, 

          - wysoko��  (wystaj� ca nad poziom wyk
adziny): ok. 55 mm, 
- nr katalogowy: 681 182 555. 
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2. klucz do otwierania dekielka tubusa, 
           
 

 
 

          
          
          - oznaczenie klucza: typ WSS 65/70, 
          - materia
: stal ocynk., 
          - nr katalog. 991 052 980. 
     
 
 
3. zespo
y mocuj� ce, 
 
        
a/ zespo
y mocuj� ce pod
. punkty zasilania VAN R12  
    w puszkach pod
ogowych - typ ZEO B1R3. 
    Zakres mocowania: 5 – 15 mm. 
    Nr katalogowy: 355 031 010.  
 
 
 

 
 
  b/ zespo
y mocuj� ce VAN R12 do p
yty pod
ogi podniesionej, 

 typ ZEO B2R3, nr katalogowy: 355 032 010. 
 Zakres mocowania (= grubo� ci p
yty pod
ogi podwójnej): 15 – 35 mm. 
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  c/ zespo
y mocuj� ce punkty zasilania VAN R12 w p
ycie pod
ogi  
     podniesionej, typ ZEO B3R3, nr katalog.: 355 033 010. 
     Zakres mocowania (gr. p
yty pod
ogowej): 35 – 50 mm. 
 
 
 

 
 
  
 d/ zespo
y do pod
óg podniesionych (lub lanych) z p
yt mineralnych 
     (n.p. firmy Knauf), typ ZES B0R3, nr katalog.: 355 037 010. 
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Uwagi :  
              1. wszystkie zespo
y mocuj� ce s�  fabrycznie zamontowane  
                  w pod
ogowych punktach zasilania VAN R12; 
                  trzeba je jednak uwzgl� dnia�  w zamówieniu, 
              2. w PPZ typu VAN R12 montowane s�  3 puszki monta� owe GB3  
                  oraz ramki GB3 M4/45, pod osprz� t M45. 

 
                  
Monta�  PPZ w wylewce betonowej. 
 
Do monta� u PPZ typ VAN R12 w wylewce betonowej, konieczna jest  
puszka pod
ogowa uniwersalna UDH3 – 503 oraz stalowa rama monta� owa  
UDM3 R3. 
 
Uwaga:  
             chc� c zachowa�  obci�� alno��  PPZ z tubusem z aluminium  
             (a wi� c dla typów: VAN R12 DKRTUM) = 500 kg, 
             nale� y wzmocni�  puszk�  UDH3 ram�  stabilizuj� c�  RLSK Q360. 
 
Zestawienie wtedy (dla obci�� alno� ci = 5000N) winno wygl� da�  nast� puj� co: 
 

1. puszka pod
ogowa uniwersalna UDH3 – 503, 
2. rama monta� owa UDM3 R3, 
3. rama stabilizuj� ca RLSK Q360, 
4. zespó
 poziomuj� cy ram�  stabilizuj� c�  ZE – NSK, 
5. PPZ, np. typ VAN R12 DKR TUM RGS 9005, 
6. zespó
 mocuj� cy ZEO B1R3, 
7. tubus alu typ ZEA TUL 55, 
8. puszki monta� owe gniazd GB3 (3 szt.), 
9. ramki pod gniazda M45, typ GB3 M4/45, 
 
10. klucz do otwierania delielka tubusa typ WSS 65/70.  

                 


