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Puszki napod
ogowe GBZ - 
karta katalogowa. 

Wst� p. 

Puszki napod
ogowe serii GBZ dostarczane w formie prostopad
o� cianów. 
Materia
: poliamid. 
Kolorystyka: 
- szary (RAL 7011); jest to kolor podstawowy, 
- czarny (RAL 9005), 
- br� z (RAL 8014), 
- be�  (RAL 1019). 
Puszki GBZ mocowane s�  nast� puj� co : 
- na istniej� cej pod
odze betonowej (otwór w betonie oraz specjalny pier� cie�  nad nim),  
- w p
ycie pod
ogi podniesionej,  
- na pokrywie kana
u wspó
poziomego,   
- na pokrywie kana
u napod
ogowego. 
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                                         Puszka GBZ 04 na kanale napod
ogowym. 
 
W puszkach GBZ nale� y zamontowa�  ramki pod gniazda. 
Ramki umieszczone s�  w dwóch przeciwleg
ych � ciankach (frontowej i tylnej). 
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Uwaga: puszki GBZ wystaj�  zawsze  ponad wyk
adzin�  pod
ogow� . 
 
Do zamontowania  puszek GBZ w pod
odze potrzebny jest otwór w pod
o� u  
o � rednicy Ø50. 
Na tym otworze montowany jest zawsze pier� cie�  mocuj� cy z tworzywa, 
stanowi� cy wyposa� enie puszki (spód puszki). 
 
 
 
 

 
 

Pier� cie�  mocuj� cy puszk�  GBZ 02. 
 

 

 

 

 
Do pier� cienia montuje si�  puszk�  GBZ. 
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Katalogowe wykonania puszek GBZ. 

 
W ofercie mamy 3 wykonania puszek GBZ: 
 

- GBZ 02 ( maks. 4 gniazda standardu M50, w 2 ramkach po 2 gniazda), 
 
 

 
 

- GBZ 04 (maks. 8 gniazd standardu M50, w 4 ramkach po 2 gniazda), 
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- GBZ 08 (maks. 16 gniazd standardu M50);  
  praktycznie jest to podwójna puszka GBZ 04. 
 
 

 
 
 

 
Ramki do monta� u gniazd w puszkach GBZ. 
 
W puszkach GBZ montowane s�  4 – modu
owe (= 2 gniazdom M50) ramki, w których 
nast� pnie mocuje si�  gniazda. 
 
 

1. Ramka � lepa (za� lepka) typ GBZ OB.  
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2. Ramka z otworem pod 1 gniazdo standardu DIN  
typ GBZ ON1. 
 

 
 
 

3.  Ramka pod 1 gniazdo (2 modu
y) standardu M50 
 typ GBZ OM2. 
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4. Ramka pod 2 gniazda (4 modu
y) standardu M50 

typ GBZ OM4. 
 

 
 
 

5. Ramka do monta� u gniazda si
owego 400V/16A (lub 32A) 
typ GBZ OC1. 
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Uwagi ko� cowe: 
 
- podstawowy kolor puszek GBZ oraz ramek pod gniazda: 

  szary (RAL 7011), 
- zawsze przy typie puszki GBZ i ramek pod gniazda nale� y   
  poda�  odpowiedni RAL , 

- numery do zamówienia poszczególnych produktów: w katalogu. 

 
 
 
 


