Technika instalacji w pod ogach.

Pokrywa uchylna KD...E2 — 522 .

Parametry:

- materia :poliamid,

- z ramk do wyk adzin mikkich lub kantem do terakoty, gresu itp.,
- pod gruboci wyk adzin: 5, 8 lub12 mm,

- otwor do wpuszczenia pokrywy:147 x 247 mm,

- min. zag bienie: 60 mm,

- przeznaczona do montamax.4 gniazdstandardu M50




Technika instalacji w pod ogach.

Pokrywa uchylna KD...E2 — 522 ...
z ramk lub kantem.

Ramka - s iy do przycini cia wyk adziny mikkiej(dywan, pcv, itp.);
zapobiega giieniu si przyci tych uprzednio wyk adzin.
Ramka z polidu; dostarczana w 3 wykonaniach
(Jechodzi o grubo wyk adzin): 5mm, 8 mm lub 12 mm.

=

PodstawowgkananieR5(5 mm).

Montpokrywy z ramk: po po o eniu wyk adziny.
Wymiary zewamki: 161 x 261 mm.
Oznaczendmywy: KD...E2 — 522R5.....

s u y do odgraniczenia(doczo owo)wyk adzin twardychggterakota, itp.)

od pokrywy uchylnej. Podstawomgsoko kantu:12 mm( na zamdwienie
rowniewysoko ci kantu : 5 mm i 8 mm).

Kant —

Montapokrywy z kantemprzed po o eniem wyk adziny.
Wymiary zewntrzne kantu: 153 x 253 mm.

Oznaczenia pokrywy: KDE2 - 522K12...

1. Pokrywy do monta u w wylewkach betonowych,

tzn.w puszkach pod ogowycHub kana ach ESS kana acmapod ogowych itp.
OznaczeniKD1 E2 — 522....

Mocowanie pokryw(uchwyty) w zakresi&— 15 mm.
Minimalna grubo ramy, np. puszki pod ogowej wynosi zatem 5 mm.
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Pokrywy z ramk RS5.

Typ - Model kolor Wymiary otworu | Nr katalogowy
ramki(kantu)| pod pokryw (mm)
KD1 E2 - 522R57011 szary 147 x 247 351 422 010
KD1 E2 — 522 R5 1019 be ” 351 422 040
KD1 E2 — 522 R5 8014 bz , 351 422 020
KD1 E2 — 522 R5 9005 czarny ” 351 422 090

Pokrywy kantem K12.

KD1 E2 — 52XK12 7011 szary 147 x 247 351 542 010
KD1 E2 — 522 K12 1019 be ,, 351 542 040
KD1 E2 — 522 K12 8014 br » 351 542 020
KD1 E2 — 522 K12 9005 czarny ,, 351 542 090

2. Pokrywy do monta u w pod ogach podwojnych(podniesionych).

W zale no ci od grubo ci p yty pod ogi podniesionej oferowane
s 2 wykonaniapokryw uchylnych:

- dla p yty o grubaci: 15 — 35 mm- wykonanieKD2 ...,

- dla p yty o grubaci: 35 — 50 mm- wykonanieKD3....

Zestawimy teraz pokrywy do pod 6g podwdéjnyclivykonaniuKD3
(wykonanieKD2: na danie):

KD3 E2 — 522 R5 7011 szary 147 x 247 351424 01
KD3 E2 — 522 R5 1019 be » 351 424 040
KD3 E2 — 522 R5 8014 br ” 351 424 020
KD3 E2 — 522 R5 9005 czarny » 351 424 09(

3. Pokrywy w pod ogach wylewanych(lub prefabrykowane pty
na stopkach)z nisz od spodu(od surowego stropu).

Mocowanie pokrywy metaloweblaszki, zaciskaj ce si przy wkr caniu.
Uwagi
1 przy tego typu pod ogadhie potrzeba puszek pod ogowych

2.0znaczenie tego mocowania(wykonania pokryiPO0. ..

3.wa ne jestwykonanie otworu w takiej pod odzepod dan pokryw ;
najcz ciej poprzez wiercenie otworu pod ofre pokrywy lub stosowanie
szalunkdéw z pcv (wycinanych po wykonanarstwy wylewki).
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Przekréj pod ogi wylewanej, ale z niszami od strstmgpu.

Zaciskanie(mocowanie) pokrywy w pod odze przy wahiorK DO...

Zestawienie pokryw KDO E2 — 522 R5...

KDO E2 — 522 R5 7011 szary 147 x 247 351 427 010
KDO E2 — 522 R5 1019 be » 351 427 040
KDO E2 — 522 R5 8014 br ” 351 427 020
KDO E2 — 522 R5 9005 czarny ” 351 427 090

4. Wyposa enie pokrywy E2 — 522,

Do kadej pokrywy E2 — 522 (wybranej w wykonaniu wg petrg) naley zamowi :
1. 2 szt.— puszka montawaGBM, nr katalogowy: 405 821 010,
2. 4 szt.—redukcja M50/45, nr katalogowy: 681 400 250.

Puszki montaowe GBM .
Z prawej puszka GBM z wpiymi redukcjami M50/45.



