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Technika instalacji w pod
ogach. 
 

Kana
y wspó
poziome : ESS – EFS – EFK. 
 
Kana
y te mo� na w dowolnym miejscu otwiera� (poprzez zdejmowane pokrywy kana
u); 
przez to 
atwe staje si�  zarówno uk
adanie kabli, jak i ewentualne pó� niejsze dok
adanie 
(lub wymiana) kabli i przewodów. 
Dodatkow�  zalet�  jest mo� liwo��  zamontowanie w pokrywie kana
u pokryw uchylnych 
standardowych(jednak od zag
� bienia kana
u = 55 mm). Jednak odbywa si�  to kosztem 
� wiat
a kana
u. 
Poprzez zastosowanie puszki pod
ogowej przykana
owej, mo� na wybra�  w�� szy kana
  
wspó
poziomy. Niezaj� ty jest wtedy bowiem prze� wit kana
u przez wbudowan�  w kana
 
pokryw�  uchyln� . 
 
 

 
 

1. Kana
y wspó
poziome standardowe ESS. 
 

 
Przekrój wylewki z pokazaniem kana
u wspó
poziomego ESS. 

 
Kana
y standardowe; z pokryw�  blaszan�  o grubo� ci 3 mm.  
Monta�  kana
u na stropie betonowym, a nast� pnie zalanie kana
u z boku wylewk� . 
Boczna folia os
onowa zapobiega wnikaniu wylewki do wn� trza . 
D
ugo��  pojedynczego odcinka kana
u:2,4 m. Pokrywa dzielona na odcinki o d
ugo� ci 80 cm 
(3 szt. na 1 odcinek kana
u). Na pokrywie naklejana jest wyk
adzina mi� kka(dywan lub pcv). 
Kana
y ESS poziomowane s�  na ca
ej d
ugo� ci, od min. 30 mm wylewki wzwy� . 
Jednak praktycznie poziomuje si�  kana
y ESS od  grubo� ci wylewki = 45 mm. 
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Fragment kana
u ESS z pokazaniem mocowania i poziomowania. 
Widoczny równie�  
� cznik prosty odcinków kana
ów ESS. 

 
Zastosowanie: do suchych pomieszcze�  wewn� trznych, czyszczonych na sucho. 
W celu wzmocnienia kana
u zastosowano poprzeczne trawersy, montowane pod pokryw�  
kana
u ESS. 
Z boków kana
u ESS zamontowana jest folia os
onowa(podobnie, jak dla puszek 
pod
ogowych UDH…).Chroni przede wszystkim kana
 przed wnikaniem wylewki do � rodka. 
 

 
 

Widok kana
u ESS. Widoczne otwory pod pokryw�  lub puszk�  GBZ. 
Kana
 dzielony przegrod�  z pcv. 

 
Kana
y ESS dzieli si�  na ci� gi kablowe za pomoc�  przegród, mocowanych do pod
o� a. 
Przegrody z pcv lub blachy stalowej. 
 

 
 

Widok blaszanej przegrody kana
u. 
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1.1.Wymiarowanie kana
ów ESS. 
 

Szeroko��  
nominalna kana
u 

N (mm) 

Wymiary kana
u: 
AB / LI / LE 

mm 

D
ugo��  
odcinka kana
u 

m 
150 166/110/75 2,4 
200 216/160/125 „ 
250 266/210/175 „ 
300 316/260/225 „ 
350 366/310/275 „ 
400 416/360/325 „ 
500 516/460/425 „ 
600 616/560/525 „ 

 
Obja� nienie skrótów: 
AB – szeroko��  kana
u, patrz� c od góry (pokrywa + 2 profile boczne), 
LI  –  szeroko��  � wiat
a kana
u(w � rodku, mi� dzy foliami os
onowymi), 
LE –  szeroko��  kana
u pod pokryw� , mi� dzy profilami (po zdj� ciu pokrywy kana
u). 
Uwaga: wymiar LE okre� la m.in. wielko��  pokrywy uchylnej, mo� liwej  
             do wbudowania w kana
. 
 

1.2. Obja�nienie oznacze�  kana
u ESS. 
 
Katalogowo kana
y ESS oznaczane s�  nast� puj� co: 
 
ESS 150  K045 oznaczenie typu kana
u wspó
poziomego 

 
Obja� nienie poszczególnych elementów oznaczenia . 
 
ESS   kana
 wspó
poziomy(na pokrywie kana
u wyk
adzina), 

standardowy, otwierany na ca
ej d
ugo� ci, poziomowany, 
montowany w wylewce betonowej 

 150   szeroko��  nominalna kana
u N =  ca.150 mm 
 200                         „                                   200 mm 
 250                         „                                   250 mm 
 300                         „                                   300 mm 
 350                         „                                   350 mm 
 400                         „                                   400 mm 
 500                          „                                    500 mm 
 600                          „                                    600 mm 
   K045 zakres poziomowania kana
u:                       45 – 70 mm 
   K065                    „                                                65 – 110 mm 
   K105                    „                                               105 – 150 mm 
   K145                    „                                               145 – 190 mm 
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1.3.Kana
y ESS z  blaszan�  wann�  od spodu. 
 
Wanna z blachy stalowej ocynkowanej o grubo� ci 1 mm, wpinana w profile boczne kana
u. 
Wanna nie jest elementem no� nym kana
u. Zaleca si�  „podlanie” wanny (chocia�  punktowo) 
mieszank�  betonow� . Mocowanie i poziomowanie kana
u jest takie same, jak dla 
standardowego kana
u ESS. 
Uwaga: konstrukcja kana
u ESS powoduje zmniejszenie � wiat
a(wysoko� ci)kana
u z wann�  
(o grubo��  pokrywy + poprzecznej trawersy) o ok.12 mm. 
Powstaje ró� nica mi� dzy zag
� bieniem kana
u w wylewce, a wysoko� ci�  � wiat
a kana
u. 
Wysoko��  � wiat
a jest zawsze mniejsza! 
Oznaczenie kana
ów ESS  z wann�  : ESS 150 WK  050, itd. 
Standardowe wysoko� ci wanny kana
ów ESS : 40,50,60,70,80 i 90 mm. 
 
 

2. Kana
y wspó
poziome EFS. 
 
Kana
y do suchych pomieszcze�  wewn� trznych, czyszczonych na sucho i mokro. 
Kana
y EFS ró� ni�  si�  od standardowych kana
ów ESS uszczelk�  w bocznym profilu kana
u. 
Profil zatem musi by�  inny; st� d ró� nice w wymiarowaniu kana
ów EFS i ESS. 
 

2.1. Wymiarowanie kana
u EFS. 
 

Szeroko��  nominalna N 
mm 

Wymiary: AB/ LI / LE 
mm 

Standardowa d
ugo��  
odcinka kana
u (m.) 

150 170 / 115 / 63 2,4 
200 220 / 165 / 113 „ 
250 270 / 215 / 163 „ 
300 320 / 265 / 213 „ 
350 370 / 315 / 263 „ 
400 420 / 365 / 313 „ 
500 520 / 465 / 413 „ 
600 620 / 565 / 513 „ 

 
Oznaczenia AB, LI oraz LE: identyczne, jak dla kana
ów ESS. 
 

3.Kana
y kasetonowe EFK. 
 
Jest to specjalny rodzaj kana
ów wspó
poziomych do wyk
adzin twardych i grubych, 
a wi� c do kamienia lub parkietu. St� d zamiast pokrywy z blachy stalowej stosowane s�  
kasetony(ramy) z aluminium lub mosi� dzu. Wysoko��  nominalna tych ram: 22 mm 
(pod grubo� ci kamienia lub parkietu = 20 mm). 
D
ugo��  standardowa odcinków kana
u EFK: 2,4 m. D
ugo��  kasetonów(ram) = 600 mm. 
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Fragment kana
u EFK z jedn�  ram�  mosi�� n� . 
 

    3.1. Wymiarowanie kana
ów EFK. 
 

Szeroko��  nominalna N 
      kana
u EFK(mm) 

        Wymiary:  
      AB / LI / LE 
             mm 

Standardowa 
d
ugo��  odcinka 

kana
u w m. 
200 240 / 179 / 103 2,4 
300 340 / 279 / 203 „ 
400 440 / 379 / 303 „ 
600 640 / 579 / 503 „ 

 

3.2. Oznaczenia kasetonów(ram). 
 
Materia
 : aluminium lub mosi� dz. Wysoko��  ram : 22 mm. 
D
ugo��  kasetonów (ram) : 600 mm (4 ramy na 1 odcinek kana
u EFK). 
Oznaczenie kasetonów(ram) : EFKK …  
Dla aluminium w oznaczeniu wyst� puje: A22, za�  dla mosi� dzu: M22. 
N.p.: EFKK -  E 2.6 A22( E 2.6 oznacza wymiar - szer. x d
ug.: 200 x 600 mm), 
         EFKK – E 3.6 M22( E 3.6 oznacza wymiar ramy : 300 x 600 mm). 
Uwaga: jedna rama o wym. 600 x 600 mm  ma  w oznaczeniu liter�  Q(kwadrat),  
             tzn.: EFKK  - Q6 A22 lub EFKK – Q6 M22. 
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