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Technika instalacji w pod
ogach. 
 

 
 

Pokrywa uchylna KD…Q02 - 528…. 
kwadratowa. 

   
 
Parametry : 
- materia
: poliamid, 
- z ramk�  do wyk
adzin mi� kkich lub kantem do terakoty, gresu itp., 
- dostosowane do grubo� ci wyk
adzin = 5 mm , 
- otwór do wpuszczenia pokrywy w p
yt�  pod
ogi podniesionej: 132 x 132 mm, 
- do wylewki konieczna puszka pod
ogowa UDH Q02 – 518 , 
- min. zag
� bienie pokrywy wyposa� onej w puszki monta� owe: 70 mm, 
- przeznaczona do monta� u 2 gniazd standardu M45 (45 x 45 mm) 
  + 1 pojedy� czy modu
 pod RJ45.  
 
 

 
 

Widok otwartej (pustej) pokrywy KD…Q02 - 528 R5 7011. 
 

 

 
 
            Pokrywa KD1 Q02 R5 7011 wraz z 2 puszkami monta� owymi sko� nymi GBM2 . 
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Technika instalacji w pod
ogach. 
 
  
 
 

    
 
 

Pokrywa KD1 Q02 -528 K5 7011 z puszka monta� ow�  poziom�  GBPM4 S. 
 

 

Pokrywa uchylna  KD…Q02 - 528 ... 
z ramk�  . 

 
            Ramka –       s
u� y do doci� ni� cia wyk
adziny mi� kkiej (dywan, pcv, itp.); 
                                       zapobiega strz� pieniu si�  przyci� tych uprzednio wyk
adzin. 
                                       Ramka z poliamidu; dostarczana w wykonaniu R5 
                                       (je� li chodzi o grubo��  wyk
adziny = ca.5mm). 
 

         
                                   

                                       
 
                                       Monta�  pokrywy z ramk� : po po
o� eniu wyk
adziny. 
                                       Wymiary zewn. ramki : 155 x 155 mm. 
                                       Oznaczenie pokrywy: KD…Q02 – 528  R5….. 
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Technika instalacji w pod
ogach. 
 
 
1. Pokrywy do monta� u w wylewkach betonowych. 

  
     Monta�  w puszkach pod
ogowych lub kana
ach ESS, kana
ach napod
ogowych, itp. 
     Oznaczenie KD1 Q02 – 528 R5 ….  
    Mocowanie pokryw (uchwyty) w zakresie: 5 – 15 mm. 
     Minimalna grubo��  ramy, np. puszki pod
ogowej UDH, wynosi zatem 5 mm. 
 
Uwaga:  
             do monta� u w wylewce konieczna puszka pod
ogowa UDH Q02 – 518. 
   
 
1.1. Pokrywy z ramk�  R5. 
         
         

Typ - Model kolor 
ramki(kantu) 

Wymiary otworu 
pod pokryw� (mm) 

Nr katalogowy 

KD1 Q02– 528 R5 7011 szary 132 x 132 950 422 001  
KD1 Q02 – 528 R5 1019 be�  „ 950 422 004 
KD1 Q02 – 528 R5 8014 br� z „ 950 422 002 
KD1 Q02 – 528 R5 9005 czarny „ 950 422 009 

 
 
 

 
 
 

Pokrywa KD1 Q02 R5 7011. 
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Technika instalacji w pod
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1.2. Pokrywy z kantem K5. 
        
Kant K5 = pionowa kraw� d�  o wys. 5 mm. Wyk
adzina klejona jest do kantu doczo
owo. 

 
 

KD1  Q02 – 528 K5 7011 szary 132 x 132 950 522 001 
KD1 Q02 – 528 K5 1019 be�  „ 950 522 004 
KD1 Q02 – 528 K5 8014 br� z „ 950 522 002 
KD1 Q02 – 528 K5 9005 czarny „ 950 522 009 

 
 
 
 

 
 

Pokrywa KD1 Q02 K5 7011. 
 

2. Pokrywy do monta� u w pod
ogach podwójnych    
    (podniesionych). 

 
W zale� no� ci od grubo�ci p
yty pod
ogi podniesionej oferowane  
s�   2 wykonania pokryw uchylnych: 

- dla p
yty o grubo� ci: 15 – 35 mm - wykonanie KD2…, 

- dla p
yty o grubo� ci: 35 – 50 mm - wykonanie KD3… 
     
     Zestawimy teraz przyk
adowo pokrywy do pod
óg podwójnych w wykonaniu KD3 
     (wykonanie KD2:  na �� danie): 
 
 

KD3 Q02– 528 R5 7011 szary 132 x 132 950 424 001 
KD3 Q02– 528 R5 1019 be�  „ 950 424 004 
KD3 Q02– 528 R5 8014 br� z „ 950 424 002 
KD3 Q02– 528 R5 9005 czarny „ 950 424 009 
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Technika instalacji w pod
ogach. 
 
 
 
 

2.1. Pokrywy w pod
ogach podniesionych wylewanych  
          (lub prefabrykowane p
yty na stopkach, np. Knauf Integral itp.) 
          z pust�  nisz�  od spodu (od strony surowego stropu). 
     
   Mocowanie pokrywy: metalowe blaszki, zaciskaj� ce si�  przy wkr� caniu � ruby. 
          

         Uwagi:  
 
      1. przy tego typu pod
ogach nie potrzeba puszek pod
ogowych UDH… 
      2. oznaczenie tego mocowania (wykonania pokrywy): KD0… 

         3. wa� ne jest  staranne wykonanie otworu w takiej pod
odze pod dan�  pokryw� ; 
         najcz�� ciej poprzez wiercenie otworu pod okr� g
e pokrywy lub stosowanie 
         szalunków z pcv (wycinanych nast� pnie po wykonaniu wylewki).          
 
 
 

 
Przekrój pod
ogi wylewanej, ale z niszami od strony stropu. 

Widoczne szalunki pod pokrywy uchylne. 
 
 

 
 

Zaciskanie (mocowanie) pokrywy uchylnej w wykonaniu KD0… 
 

 



����������	

�

Technika instalacji w pod
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Zestawienie pokryw KD0 Q02 – 528 R5… 
 

 
KD0 Q02 – 528 R5 7011 szary 132 x 132 950 427 001 
KD0 Q02– 528 R5 1019 be�  „ 950 427 004 
KD0 Q02– 528 R5 8014 br� z „ 950 427 002 
KD0 Q02– 528 R5 9005 czarny „ 950 427 009 

 
 
 
3. Wyposa� enie pokryw Q02– 528. 
 
     Do ka� dej pokrywy Q02 – 528 (wybranej w wykonaniu wg potrzeby)  
     nale� y bezwzgl� dnie zamówi� : 
 

1. 1 szt. – puszka monta� owa GBPM4 D, nr katalogowy: 405 996 010. 
                   Mo� na w niej zamontowa�  2 gniazda standardu M45 z 45 mm 
                   (lub 4 pojedy� cze modu
y 22,5 x 45 mm). 
                   Monta�  gniazd w puszce – poziomy! 

       
   Uwaga: zamiast puszki monta� owej GBPM4 D mo� na zastosowa�  zamkni� t�   
                 od spodu puszk�  monta� ow�  GBPM4 S, nr katalog. 405 996 020. 

        
 
 

 
 

Widok puszki monta� owej gniazd GBPM4 D. 
Otwartej od spodu. 
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Widok puszki monta� owej GBPM4 S. 
Zamkni� tej od spodu. 

 
2. Zamiast jednej puszki GBPM4…(do poziomego monta� u gniazd) mo� na zastosowa�   
      2 pojedy� cze puszki monta� owe GBM2; ka� da z otworem pod pojedyncze gniazdo  
      45 x 45 mm (= 2 pojedy� cze modu
y M45). 
      Do sko� nego monta� u gniazd M45 ! 
      Nr katalogowy takiej puszki: 405 994 510. 
 
 

 
 

Pokrywa Q02 R5 7011 z 2 puszkami monta� owymi GBM2; 
do sko� nego monta� u 2 gniazd 45 x 45 mm. 

 
3. Wybór puszek monta� owych (do monta� u poziomego lub sko� nego gniazd) - dowolny. 


