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Technika instalacji w pod
ogach. 

 
Pokrywa uchylna okr � g
a KD…R2 – 560… 

ze skokow �   regulacj �  zag
� bienia . 
 
Parametry: 
 
- materia
: poliamid, 
- z ramk�  do wyk
adzin mi� kkich lub kantem do terakoty, gresu itp., 
- pod grubo� ci wyk
adzin: 5, 8 lub12 mm, 
- otwór do wpuszczenia pokrywy: Ø242 mm, 
- min. zag
� bienie : 85 mm, 
- przeznaczona do monta� u max. 6 gniazd standardu M45. 
- zakres regulacji zag
� bienia gniazd (puszek monta� owych): skokowo, co15 mm. 
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Pokrywa uchylna  KD…R2 – 560 … 
z ramk�  lub kantem. 

 
Ramka –                     s
u� y do przyci� ni� cia wyk
adziny mi� kkiej (dywan, pcv, itp.); 
                                       zapobiega strz� pieniu si�  przyci� tych uprzednio wyk
adzin. 
                                       Ramka z poliamidu; dostarczana w 3 wykonaniach 
                                       (je� li chodzi o grubo��  wyk
adzin): 5 mm, 8 mm lub 12 mm. 
 

                          
 
                                   

                                       Podstawowe wykonanie R5(5 mm). 
                                       Monta�  pokrywy z ramk� : po po
o� eniu wyk
adziny. 
                                       Wymiary zewn. ramki: Ø 253 mm. 
                                       Oznaczenie pokrywy: KD…R2 – 560 R5… 
 
Kant –    s
u� y do odgraniczenia(doczo
owo)wyk
adzin twardych(gres, terakota, itp.)  
                   od pokrywy uchylnej. Podstawowa wysoko��  kantu: 12 mm 
                   ( na zamówienie równie�  wysoko� ci :5 mm i 8 mm). 
 
 

                            
 

 
                   Monta�  pokrywy z kantem: przed po
o� eniem wyk
adziny. 
                   Wymiary zewn� trzne kantu: Ø 248 mm. 
                     

                   Oznaczenia pokrywy: KD…R2 – 560 K12… 
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1. Pokrywy do monta� u w wylewkach betonowych,  
      tzn. w puszkach pod
ogowych lub kana
ach ESS, kana
ach napod
ogowych, itp. 

      Oznaczenie KD1…R2 – 560…. 
      Mocowanie pokryw(uchwyty) w zakresie: 5 – 15 mm. 

                
         

 
Typ - Model 

kolor ramki 
    (kantu) 

wymiary otworu 
pod pokryw� (mm) 

Nr katalogowy 

        
            Pokrywy uchylne R2 – 560 z ramk�  5 mm. 
 

KD1 R2 – 560 R5 7011 szary Ø 242     353 422 010  
KD1 R2 - 560 R5 1019 be�  „     353 422 040 
KD1 R2 – 560 R5 8014 br� z „     353 422 020 
KD1 R2 – 560 R5 9005 czarny „     353 422 090 

              
           Pokrywy uchylne R2 – 560 z kantem 12 mm. 
 

KD1 R2 – 560 K12 7011 szary Ø 242 353 542 010 
KD1 R2 – 560 K12 1019 be�  „ 353 542 040 
KD1 R2 – 560 K12 8014 br� z „ 353 542 020 
KD1 R2 – 560 K12 9005 czarny „ 353 542 090 

 
 

   2. Pokrywy do monta� u w pod
ogach podwójnych   
       (podniesionych). 
 
W zale� no� ci od grubo�ci p
yty pod
ogi podniesionej oferowane s�   
2 wykonania pokryw: 

- dla p
yty o grubo� ci: 15 – 35 mm - wykonanie KD2…, 

- dla p
yty o grubo� ci: 35 – 50 mm - wykonanie KD3… 
     
    Zestawimy teraz pokrywy do pod
óg podwójnych w wykonaniu KD3 
    (wykonanie KD2:  na �� danie): 
 
 

KD3 R2 – 560 R5 7011       szary Ø 242 353 424 010 
KD3 R2 – 560 R5 1019 be�  „ 353 424 040 
KD3 R2 – 560 R5 8014 br� z „ 353 424 020 
KD3 R2 – 560 R5 9005 czarny „ 353  424 090 
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3. Pokrywy w pod
ogach wylewanych 
     (lub prefabrykowane p
yty na stopkach)  
     z nisz�  od spodu (od strony surowego stropu). 
 
Mocowanie: metalowe blaszki (pazurki), zaciskaj� ce si�  przy wkr� caniu. 
Uwaga: przy tego typu pod
ogach nie potrzeba puszek pod
ogowych. 

Oznaczenie tego mocowania: KD0…  
 

                     
 
 

    Przekrój pod
ogi z niszami od strony stropu.         Mocowanie pokrywy w wykonaniu KD0. 
 
 

KD0 R2 – 560 R5 7011 szary Ø 242 353 427 010 
KD0 R2 – 560 R5 1019 be�  „ 353 427 040 
KD0 R2 – 560 R5 8014  br� z „ 353 427 020 
KD0 R2 – 560 R5 9005 czarny „ 353 427 090 

 
 
 
 4. Pokrywy R2 – 560 z aluminium. 

 
 
   Wykonanie pokrywy okr� g
ej R2 – 560 z aluminium(odlew). 
   Wyst� puje tylko w wersji z ramk�  R5. 
   Jako wype
nienie  tej pokrywy mo� e s
u� y�  normalna wyk
adzina mi� kka,  
   np. dywanowa, albo zamawiany ekstra wk
ad z aluminium ( wype
nienie). 
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                Pokrywa R2 - 560 R5A                         Wk
ad aluminiowy KDZR2 EA.  
 

 
  
                                      Otwarta pokrywa R2 - 560 R5A , ale bez gniazd. 
 
   Pokrywa R2 – 560 A. 
 

KD1 R2 – 560 R5A     szare 
aluminium 

         Ø 242     353 422 500 

    
   Wk
ad pokrywy   z aluminium nielakierowanego, szlifowanego. 
 

KDZR2 EA         „           Ø 227     353 003 500 
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5. Wyposa� enie pokrywy R2 – 560... 

 
    Do ka� dej pokrywy(wybranej w wykonaniu wg potrzeby) nale� y zamówi� : 
     
   - 1 szt.(lub wi� cej)- pier� cie�  po� redni GB2  ZR , nr katalogowy: 405 661 010, 
   - 2 szt. - puszka monta� owa GB2 – nr katalogowy: 405 601 010, 
   - 2 szt. - ramka M50, 6 mod., typ GB2 M6, nr katalogowy 405 623 060. 
 
Uwaga: do ramek GB2 M6 potrzebne s�  redukcje M50/45. 

 

    
 
                         Puszki monta� owe  GB2 .                              Ramka GB2 M6. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pier� cie�  po� redni(obni� aj� cy puszki monta� owe GB2 o 15 mm) typ GB2 ZR. 
 
 


