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Stopie�  ochrony IP pokryw uchylnych  
i kaset metalowych. 

 
1. Kasety i pokrywy z uchylnymi wypustami  
                                 na kable.  

   S�  to najcz�� ciej spotykane i u� ywane wykonania pokryw uchylnych oznaczonych jako     
     KD…i metalowych kaset typu UFKK  lub HBKK. 

 
 

              
 

Uchylny wypust w standardowej  pokrywie uchylnej KD1… z poliamidu. 
 

Wypusty uchylne produkowane s�  w nast. odmianach: 
 
- z poliamidu – g
ównie do pokryw uchylnych standardowych poliamidowych; 
                         oznaczenie pokryw uchylnych KD1…. 
- z aluminium – do ró� nych kaset metalowych UFKK i HBKK; 
                          oznaczenie kaset UFKK (HBKK) LA … 
- z blachy nierdzewnej – do kaset metalowych j.w., g
ównie z blachy nierdzewnej; 
                                        oznaczenie kaset UFKK (HBKK) LE…. 
- z blachy mosi�� nej – dla kaset UFKK i HBKK mosi�� nych; 
                                     oznaczenia kaset UFKK (HBKK) LM…  

 
 

 
 

Kaseta UFKK z uchylnym wypustem na kabelki z blachy nierdzewnej LE. 



 

 2 

 
 
 
 

 
 

Mosi�� na kaseta HBKK z wypustem uchylnym mosi�� nym LM. 
 
Generalnie uchylenie wypustu  i wyprowadzenie z pokrywy kabelków powoduje 
obni� enie stopnia ochrony IP dla pokrywy uchylnej lub kasety metalowej. 
Dlatego rozró� niamy stan pokryw i kaset zamkni� tych(bez wyprowadzania kabli 
i uchylenia wypustu) oraz stan pokryw i kaset w czasie eksploatacji, tzn. przy uchylonym 
wypu� cie i wyprowadzeniu kabelków z pokrywy lub kasety. 
 
Dla stanu pokryw i kaset zamkni� tych spe
nione s�  wymogi dla IP 30  
wg DIN 0470 cz.1. 
Dla pokryw i kaset z uchylonym wypustem i przy wyprowadzonych stamt� d kabelkach 
stopie�  ochrony obni� a si�  do IP 20. 
 
Nie s�  to zatem wysokie stopnie ochrony. 
Dotycz�  jednak pokryw i kaset stosowanych w pomieszczeniach 
biurowych, czyszczonych generalnie na sucho. 
 

2. Kasety metalowe z wyprowadzeniem kabli  
                    poprzez aluminiowy tubus. 

 
  W kasetach metalowych UFKK lub HBKK stosowany jest cz� sto wypust na kable w postaci 
   metalowego, okr� g
ego, aluminiowego walca tzw. tubusa.  
   G
ównie w celu poprawienia stopnia ochrony i zwi� kszenia obci�� alno� ci kasety. 
    
   Nawet bowiem wypusty uchylne metalowe nie spe
niaj�  wymogów zwi� kszonego  
   obci�� enia kasety. 
   Ulegn�  wtedy zgnieceniu(zdeformowaniu) i mog�  spowodowa�  uszkodzenie kabli. 
   Dlatego do kaset o zwi� kszonym obci�� eniu (od 500 kg wzwy� ) nale� y bezwzgl� dnie  
   stosowa�  wypusty na kable w formie tubusa. 
   Uwaga: 
   niedogodno� ci�  przy stosowaniu tubusa jest jego wystawanie ponad poziom    
   kasety(pod
ogi) na ok. 5 cm. Jednak nie ma to wi� kszego znaczenia, jako, � e kasety te 
   nie mog�  i nie s�  montowane na ci� gach pieszych, przej� ciach, itp. 
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Kaseta nierdzewna UFKK okr � g
a z wypustem w formie tubusa. 
 

 
      Standardowo w zespole monta� owym tubusa (w kasecie)zamontowana jest uszczelka  
      gumowa, poprawiaj� ca dodatkowo stopie�  ochrony kasety. 

 
 

 
 

Kaseta UFKK z blachy nierdzewnej z zespo
em monta� owym tubusa. 
 

Zastosowanie tubusa zwi� ksza stopie�  ochrony kasety do IP 50 wg DIN 0470 cz.1. 
Tubus musi by�  jednak zamontowany i mocno dokr� cony. 
Dotyczy to równie�  dekielka tubusa zamontowanego w kasecie(zamiast samego tubusa). 
 
Kaseta ze zdj� tym tubusem(lub dekielkiem), jak na zdj� ciu wy� ej, spe
nia tylko wymogi 
dla stopnia ochrony IP20. 

 


