
 

 

Słupki aluminiowe 

Codi BT -  

do montażu listew BT. 

 

 

 

 

Codi BT 
 

Słupki aluminiowe długie (podłoga – sufit) 

–  do zastosowań biurowych. 

Oferowane jako: jedno – lub dwustronne. 

Materiał: aluminium anodowane  

lub lakierowane proszkowo na podany RAL.  

Części z ABS: standardowo czarne. 

W słupkach montaż wyłącznie  

listew BT 53/53 M.  

W listwach BT 53/53 M - bezpośredni 

montaż dowolnych gniazd M45. 

 

Dostępne w 2 wykonaniach: 

- Codi BT 80/80 (jednostronny) 

- Codi BT 120/90 (dwustronny). 

 

Standardowa wysokość całkowita słupka:  

3200 mm. 

Boczne listewki dostępne w 6 kolorach: 

biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony 

i antracyt. 

Stopka słupka z tworzywa (ABS)  

lub z blachy stalowej (na życzenie). 

 

 

 
 

     

 

 
 

 

Profile słupków Codi BT. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Przekroje oraz wymiarowanie 

 słupków Codi BT. 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

Montaż listwy BT 53/53 M w słupku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady montażu 

listew BT 53/53 M w słupku. 

 

 

  

 

 

Mocowanie  słupków 

Codi BT. 

 

 

Codi BT 80/80 

Mocowanie do stropu rozporowe. 

Regulacja w zakresie 0 - 110 mm. 

Standardowa wysokość słupka = 3200 mm. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codi BT 120/90 

 

Mocowanie do stropu rozporowe. 

Zakres regulacji śrubą: 50 – 1000 mm. 

 

 

 

   Standardowe wysokości słupków. 

 
Typ Wys. korpusu 

słupka (mm) 

Maks. wysokość do 

sufitu podwieszanego 

(mm) 

Maks. wysokość  

do stropu (mm) 

Codi BT 80/80 3200 3150 3350 

Codi BT 120/90 – 285  2850 2800 3850 

Codi BT 120/90 - 335  3350 3300 4350 

Codi BT 120/90 - 385 3850 3800 4850 

 

Maskowanie słupka pod sufitem podwieszanym. 

 
 

 

 

 

Codi BT 80/80 
Maskownica z ABS  

standardowo w kolorze białym.  

Osłania przejście słupka przez sufit podwieszany. 

Maskownica dostarczana w 2 – częściach.  

 

 

 

 

Codi BT 120/90 
Maskownica płaska z ABS, biała. 

 



 

 

 

Stopki słupków Codi BT  

(z ABS, lub, na życzenie, z blachy stalowej). 

 

 

    
 

Stopki słupków Codi BT: 

z lewej Codi BT 80/80, z prawej Codi BT 120/90. 

 

 

 
 

 

Widok słupków Codi BT. 


