
 

 

Słupki aluminiowe krótkie 

Codi Sigma - 

do montażu listew BT. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Codi Sigma. 
 

Słupki aluminiowe krótkie , 

montowane do podłogi  podniesionej.  

 

Słupki podwójne  

(2 niezależne profile okrągłe). 

Poszczególne profile można obracać 

(ustawiać gniazda wg potrzeb). 

 

Aluminium anodowane srebrne  

(na życzenie lakierowane proszkowo  

na podany RAL).  

Części z ABS: czarne. 

 

W słupkach Codi Sigma - 

montaż listew BT 53/53 M ,  

a w nich dopiero gniazd M45.  

 

Słupek zazwyczaj schowany  

pod blatem biurka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie słupka. 
 

 

 

 

Dane techniczne: 

 

- aluminium anodowane srebrne (lakier na życzenie, na podany RAL). 

- standardowa wysokość słupków Codi Sigma: 455 mm.   

- inne wysokości: na życzenie. 

- wymiary jak na rysunku powyżej. 

- profile odwrócone (montowane do siebie plecami). 

- obrót poszczególnych profili (maks. 180 °). 

- mocowanie słupka do podłogi podniesionej (po zdjęciu osłony). 

- montaż listew BT 53/53 M , po zdemontowanie górnej pokrywy. 

- w każdej listwie: maks. 7 gniazd M45. 

 

 

 

 

Widok kompletnego słupka Codi Sigma. 


